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Saglik Aragtirma ve Uygulama Merkezimiz igin asagida cins ,miktar ve 6zellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gore duzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Alma
Barosuna gonderilmesini rica ederim.

1- Tekliflerin yazih olmasi,

2- lhale dékilmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtiimesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim siireleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yazilmasi,

4-TL(Turk Lirasi) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarinin rakamla ve yaziyla yazilmasi

5-Uzerinde kazinti,silinti, diizeltme bulunmamasi,

6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmasi,

7-Teklif veriimeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile génderilmesi ,

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparigsine miiteakip teslim surelerinin teklif mektubunda bildiriimesi
zorunludur.Teslim Suresi ve Opsiyon Suresi bildiriimeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Urtin Takip Sistemi (UTS)ye kayith ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gecerli olmalidir. Aima cikilan her kalem /kalemler icin ayri ayri TITUBB' da/ UTS'de Saglik
Bakanligl tarafindan onayli oldugunun gésterilmesi ve tedarikgi firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayitli, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglik Bakanligi tarafindna onayli olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem icin ayn ayn teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatgi, tedarikgi veya bayi
olduklarini gosterir , Ulusal Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmig, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi iginde
sunacaklardir.

**URUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
*IHALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 giin olacaktir.

*FIRMALAR KENDI PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR.
“FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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IHTIYAC LISTESI

[ S.No I M.Kodu Malzeme Aciklamasi I Miktar | Birim ]
1 J01-01F967 |FLEKSIBLE VIDEO URETERORENOSKOP (DISPOSABLE) 5 | ADET
Memis COBAN

HASTANE MUDUR YRD

Opsiyon
Teslimat

Ik

www.ihsis.gazi.edu.tr
Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir.,
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TEK KULLANIMLIK DIJITAL FLEXIBLE URETEROSKOP TEKNIK SARTNAMESI

Uretroskop tek kullanimlik, handle kismi ergodinamik ve en fazla 100 gr olmalidir.

Ureteskop baglant: kablosu handle alt kismindan ¢tkmali manipiilasyonu engellemelidir.
Ureteroskopun distsl ucunda dual 2 adet LED lamba ve CMOS chip-on-tip teknolojisine sahip
olmalidir.

Goriis yonii 0°, gdriis acis1 110° olmalidir.

Alan derinligi 5-50 mm olmalidir.

Calisma uzunlugu 750 mm olmalidir.

Toplam uzunlugu 950 mm olmalidir.

Defleksiyon agist agagi/yukar1 275°/275° olmalidir.

Ureteroskop distal ug ve proximal dis ¢ap1 kalinlig1 en fazla 7,5 Fr. Olmalidir.

10. Coziiniirliik orani en az 160.000 K olmalidir.

11

. Kanal ¢apr1 3,6 Fr. olmalidir.

12. Aspirasyon-irrigasyon kanali bulunmalidir.

DUITAL FLEXIBLE URETEROSKOP& CYSTOSCOPE PROSESOR OZELLIKLERI]

B —

Cok kullanumlik olmalidir.

Prosestr en az 1(.1 inch ekrana sahip olmalidir.

100-240 VAC sehir cereyan ile galismalidir.

Ayni marka flexible iireteroskop, flexible sistoskop, flexible laryngoskop ile kullanilmak tizere
tasarlanmis olmalidir.

Beraaberinde verilecek olan gériintii aktarim kablosu ile flexible lireteroskop dan alman
goriintityli isleyebilmelidir.

DVI 1, DVI 2, VGA, HD-SDI dijital sinyal ¢ikiglari bulunmalidir. Bu ¢ikislar sayesinde
herhangi bir harici medikal monitérden goriintii alinabilmelidir.

Prosesdr “izerindeki tus sayesinde beyaz dengesi (White balance) ayar1 yapilabilmelidir.
Prosoedr iizerindeki zoom tusu sayesinde fotograf ve video kaydi alimabilmeli, goriintii
dondurulabilmeli (freze ayarlanabilmelidir.

Prosesor tizerindeki zoom tusu sayesinde ekran § ayr1 bitytikliikte goriintiilenebilmelidir.

10. Prosesor iizerinde istenildiginde usb girisi bulunmahdir ve harici kayit alinabilmeli ayni

zamanda procesc e aliman kayit usb’ye aktarmaya iman saglamalidir.
. Prosesér lizerinde fotograf ve video kayitlarini oynatmak/duraklatmak i¢in fonksiyonel tus
bulunmalidir,




