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TEKLIF ISTEM FORMU

istem No/Alim No . 2066424-03-1450

Konu o 6 KALEM MALZEME ALIMI

Talep Eden Birim . Idari Depolar / Bilgi islem Merkezi Stogu

Son Teslim Tarih & Saat : 29/03/2024  17:00:00 flan Tarihi . 2610312024

Saglk Arastirma ve Uygulama Merkezimiz igin asagida cins ,miktar ve ozellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
ihtiyac duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gére duzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Aima
Blrosuna gonderilmesini rica ederim.

1- Tekliflerin yazili olmasi,

2- thale dékilmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtiimesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim streleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yaziimasi,

4-TL(Turk Lirast) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarinin rakamla ve yaziyla yaziimasi

5-Uzerinde kazinti,silinti, dizeltme bulunmamas,

6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yaziimak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmig olmast,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajinin bir agikiama ile génderilmesi ,

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine miteakip teslim strelerinin teklif mektubunda bildirilmesi
zorunludur. Teslim Suresi ve Opsiyon Suresi bildirilmeyen teklifler kabul ediimeyecekiir.

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir,

UBB kodu.T.C. ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) velveya Uriin Takip Sistemi (UTS)'ye kayitli ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gecerli olmahdir. Alima ¢ikilan her kalem /kalemler igin ayri ayn TITUBB' da/ UTS'de Saghk
Bakanligi tarafindan onayli oldugunun gosteriimesi ve tedarik¢i firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayitl, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglk Bakanlig tarafindna onayli olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alinmayacakiir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem icin ayrn ayn teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatgl, tedarikgi veya bayi
olduklarini gésterir , Ulusal Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi iginde
sunacaklardir.

***URUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARAS! OLACAKTIR.
***HALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gun olacakiir.

*FIRMALAR KENDI PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.ir

Sayfa 1



JHTIYAC LISTESI

S.No M.Kodu Malzeme Agiklamas l Miktar l Birim |
1 J06-066948 | MANYETIK TYPEC KONNEKTOR 5 ADET
2 J06-066947 | KENSINGTON GUVENLIK KiLiDI 5 | ADET
3 103-031100 | DIz USTU BILGISAYAR LAPTOP (TUM MARKALAR) 5 | ADET
4 103-034542 | TARAYICI SCANNER (TUM MARKALAR) 2 | ADET
5 J03-038146 | TABLET BILGISAYAR (TUM MARKALAR) 10 | ADET
6 J03-033530 | NOTEBOOK STAND ARABASI 5 | ADET

Memis COBAN
HASTANE MUDUR YRD
Opsiyon
Teslimat

Pk

www.ihsis.eaziedu.tr

Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir,
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Anahtarli Notebook Kilidi

~-Her laptop é}éig%g ayarlara baglanmaya uygun olmalidir.
olik (kilit kisimn) olmahdir

g
cinko-ce <( lit kismi) olmalid
~-1.5 metre gelik | ebioyﬂ sahip dayanikli k'%%tieme cihazi olmahdir,




Tasmabilir Bilgisayar Teknik Sartname

Cihaz Agirhg

islemei Nesli

Optik Stirticit

isletim Sistemi
Bluetooth Ozelligi
Bellelk Hizs

Ekran Karti Hafizas:
Maksimum Islemei Hizi
Dokunmatik Ekran
fslemei Tipi

55D Kapasitesi

HDMI
Ekran Karti Bellek Tipi

clran Boyutu
Fkran Karts Tipi
eMMC Kapasitesi
Ram Tipi

Renk

Ekran Panel Tipi

4

islemci Cache
Webcam

Ekran Karty
Harddisk Kapasitesi
Mayx Ekran Coziiniirligi
Parmak {zi Okuyucu
Uriin Modeli

[slemei

Kilavve

Ram (Sistem Bellegi)
Kart Okuyucu
Ekran Bovut Aralig
Temel Islemei Hun
Ekran Ozelligi
Garanti Tipi
Kullanum Amacy

Garanti Stiresi (Ay)

Free Dos
Var

3200 MHz
Paylasimli
4.7 GHz
Yok
1255U
Var

Onboard

Dahili Ekran Kart
Yok

DDR4

Siyah

IPS

12 MB Cache

Var

Intel Iris Xe Graphics
Yok

1920 x 1080

Var

Notebook

1255U

" Q Tirkee

16GB

Yok
15-159in¢
3.5 GHz
Full HD

Resmi Distribiitor Garantili

Ofis ve [s




MASA USTU NETWORK A4 ADF TARAYICI SARTNAMESI

Tarayici Tipi

ADF (Otomatik Belge Besleyici}, Dubleks

Tarama Hizi (1) (A4 Portre) (Renkli (2) / Gri Tonlamali (2) / Tek Renkli (3))
Tek Tarafli: 20 ppm (200/300 dpi) Gift Tarafli: 40 ipm (200/300 dpi)
Gorinti Sensord Tipi

Tek satir CMOS-CISx 2 (6nx 1, arkax 1)

Isik kaynag:

RGBLED x 2 (6nx 1, arkax 1)

Optik Cozliniirldk

600 dpi

Cikti CozlinurlGgl (4) (Renkli / Gri Tonlamali / Tek Renkli)

50 ila 600 dpi (1 dpi artislarla ayarlanabilir), 1.200 dpi (striicti) (5)
Cikis bicimi

Renkli: 24 bit, Gri Tonlama: 8 bit, Tek Renkli: 1 bit

Arka Plan Renkleri

Beyaz

Belge Boyutu

Maksimum

216 x 355,6 mm {8,5 x 14 ing)

Minimum

52x 74 mm (2,0x 2,9 ing)

Uzun Sayfa Tarama (6)

3.048 mm {120 ing)

Kagit Agirhigi (Kalinlik)

Kagit

209 g/ 502(13.4 b 56) (7)

Plastik kart

0,76 mm (0,0299 in¢) veya daha az (8)

ADF Kapasitesi (9) {10)




50 yaprak (A4 80 g / m2veya Letter 20 Ib)
Beklenen Ginlik Hacim (11)

3.000 yaprak

Coklu Besleme Algilama

Ortiisme algilama (Ultrasonik sensor)
Arayliz

USB (12) (13)

USB 3.2 Nesil 1x1 /USB 2.0/ USB 1.1
Ethernet

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Gli¢ Gereksinimleri

AC100ila 240V £% 10

Gl tiketimi

Calisma modu

18 W veya daha az

Gug tasarrufu modu

2 W veya daha az

Otomatik Bekleme (Kapah) Modu

0,3 W veya daha az

Calisma ortami

Sicaklik

5-35°C(41-95°F)

Bagil nem

% 20 ila% 80 (yogusmasiz)

Cevresel uyum

ENERGY STAR®, RoHS

Boyutlar (14) (G x D xY)

298 x 135 x 133 mm (11,7 x 5,3 x 5,2 ing)
Agirhk

2,5 kg (5,5 Ib)




Desteklenen isletim Sistemi

Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016,
Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS, Linux
(Ubuntu)

Dahil edilen Yazihm / SGrcller

SP Serisi igin PaperStream IP (TWAIN / TWAIN x64 / ISIS), WIA Suriicisi (15), macOS i¢in Gorlintu
Tarayici Stiriictsti (ICA) (15) (16), Linux igin Gériintl Tarayici Strlictisti (SANE) (15) (16), PaperStream
Capture, Software Operation Panel, Hata Kurtarma Kilavuzu, ScanSnap icin ABBYY FineReader (16},
Scanner Central Admin, ABBYY ™ FineReader Sprint ™ (17), SP Serisi i¢in Ag Kurulum Araci, SP Serisi
Cevrimici Giincelleme

Goriintii isleme Islevleri

Coklu goriinti cikisi, Otomatik renk algilama, Otomatik sayfa boyutu algilama, Bos sayfa algilama,
Dinamik esik (iDTC), Gelismis DTC, SDTC, Hata yayma, Titreme, Ekran Kaldirma, Vurgu, Cikarma rengi
(Yok / Kirmizi / Yesil / Mavi / Beyaz / Doygunluk / Ozel), sRGB ¢ikt1, Bolinmis goriintd, Egriltme,
Kenar dolgusu, Dikey ¢izgi azaltma, Dijital onaylayici, Arka plan deseni kaldirma, Karakter kalinligs,
Karakter bliyiitme, Karakter cikarma

icerdigi Ogeler

AC adaptdrii, USB kablosu, Kurulum DVD-ROM'u

Tarayici Tipi : D6kiimanTarama Boyutu (maksimum) : A4Siyah Beyaz Tarama Hizi : Dakikada/50
SayfaRenkli Tarama Hizi : Dakikada/50 SayfaOpt. Gézinurluk (dpi) : 300Tarama Tonlama (bit) :
24Dokiiman Besleyici : VarDokiiman Besleyici Kapasitesi : 50 Yaprakgift Tarafli Tarama : VarBoyutlar
(GxDxY):298 x 135 x 133 mmAgirhk (Kg) : 2,30Garanti (Yil) : 2 Yil Fujitsu Tlrkiye Servis
MerkezindeBaglanti (Arabirim) : EthernetBaglanti (Arabirim) : Usb 3.0Desteklenen isletim Sistemleri :
Windows 7Destekienen isletim Sistemleri : Windows Server 2008Desteklenen isletim Sistemleri :
Windows 8.1Desteklenen isletim Sistemleri : Windows 10

Uriin 2 yil fabrika garantisi olamalichr
Uriin aciimamis kutulu olmalidir

Arizali ¢cikan Griin yiiklenici firma tarafindan yeni Grun ile degisimi saglanmalidir.




TEKNIK SARTNAME

u (in¢):10.9 ing
ik:inc basina 264 piksel (ppi) yogunlukta 2360 x 1640 ¢oziintirliik
Wriintl kalitest WUXGA

w(emy27.68 em

P I N

I Iquld Retina ckran
ik leri:IPS teknolojisine sahip 10.9 in¢ (diyagonal) LED arkadan aydmlatmali Multi-Touch ekran

lovoutnd OB
neHayw

H

sama Alam:256 GB

b wen Toplam 12
Pard disk Ddhlll Hafliza . 256 GB
Sabit disk 1 ”:Dahll Hafiza

11256 GB

11ax); 2.4 GHz ve 5 GHz; 1.2 Gbps'ye kadar hiz
Bluetooth 5.2 teknolojisi
(i-Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kayd:

i:12 megapixel Ultra Genis kamera, 122° goriis alan
12 MP Genis kamera

fik:
Eii 7 mm
hled77 ¢

ipiTablet
feklif edilecek iirtintin yaninda iirtine uyumlu orjinal 20 w usb-c adaptori ile birlikte verilecektir.
Teklif edilecek firtiniin yaninda tiriine uyumlu ¢ikarilabilir, ayarlanabilir omuz askis1 Ayarlanabilir el kayisi
Verlesik acilabilir stand Silikon arka yiizey Sert PC malzemeden tiretilmis koruyucu gévde yapisi Koseleri
kalinlagtiriimis diisme ve carpmalara karsi dayanikli tasarim tiim slot ve tuglara rahatga erisebilme 360 derece

S
doénebilen stand diiz veya yan sekilde kullanabilme 6zelligi olan tablet kilift ile birlikte verilecektir.

Teklif edilecek tirtiniin yaninda tiriine uyumlu ekran koruyucu cam filmi ile birlikte verilecektir.
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LAPTOP TASIMA STANTI TEKNIK SARTNAMESI

Ust tabla 15 ing¢ -16 in¢ Laptop tagimaya uygun olmalidir.
Laptop, ist tabla altina gizlenebilir olmalidir.
Laptop ekrani maksimum 45 derece agilabilir olmalidir.

Ust tabla, Laptop ekrani 45 derece agildiginda, duvara carpmayacak sekilde
tasarlanmalidir.
Laptop. iist tablaya kilitlenebilir 6zellikte olmahdir.

Ust tabla tasima kolunda plastik olmalidir.

Ust tabla 9006 elektrostatik toz boya ile boyali olmali ve temizlik soliisyonlarina kars
yiizeyi korunakli olmalidir.

Stant govdesi ekstriizyon gekme aliiminyum profilden tretilmis olmahdir.
Tel sepetin ebatlart 320 mm x 195 mm x 125 mm &l¢iiierinde olmahdir,

Tel sepet PE (Polietilen) kaplamali ve 8 kg tasima kapasiteli olmalidir.

. Tel sepet istenildiginde degistirilebilir 6zellikte olmahdir.
. Tastyict ayak 4 ayakh ve aliiminyum metal enjeksiyon yéntemiyle tretilmis olmahdir.

. Tastyicr ayak elektrostatik toz boyali olmalidir.

125mm capinda, yiiksek tasima kapasitesine sahip. dayanikli plastik tekerlekler
kullaniimalidir.

Tekerlekler degistirilebilir 6zellikte olmalidir.

Tekerleklerin ikisi frenli ve kilitlenebilir ¢zellikte olmalidir.
Monitdr sehpast 45 kg tasima kapasitesine sahip olmalidir.
Urtiniin tamami1 de monte (stk-tak) yapilabilir 6zellikte olmalidir.

Kurulum/montaj kilavuzu triinle birlikte teslim edilmelidir.




