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CLASS II TİP A BİYoGÜvENLiK KABİNi TEKNİK ŞARTNAMESi

l. Cihaz kullanıclyl, numuneyi ve çevreyi koruyabilecek şekilde Class II tip olmalıdır,

2. Cihazln en az 7 inç büyüklüğİinde dokunmatik kontrol ekranı olmalıdır. Anlaşılmasl kolay grafiklere sahip

sezgisel arayüzü olmalı ve bu sayede hava akış hızlarını, fan durumunu, filtre ömrünü, kanat durumunu,

alarm mesajlarını göri.irıtiilemek gibi dokunmatik ekrandaki ttim güvenlik bilgileri ve Performans verilerine

kolay erişim sağlanmalıdır.

3. cihaz dokunmatik ekran üzerinden; üfleyici, floresan ışığı, uv ışığı açıldığında veya kapatıldığlnda,

çalışma süresi ve filtre ömru, sesli ve görsel alarmlar, hava akış hızı verileri, kanat açılma durumu takip

4.

5.

6.

7.

edilebilmelidir.

Cihazın çalışma alanı iç boyutları eı az990x669x625 mm (en x derinlik x yükseklik) olmalıdır,

Cihazın dış boyutları enfaz|a l200x8O5x2l00 mm (enxderinlikxyilkseklik) olmalıdır,

cihaz üst egzos yönlü olmalı ve kullanılabilir çahşma alanı olarak en az 0,8736m2 alanl olmalıdır,

cihazın ana gövdesi 1,2 mm l8 gauge Elekto galvanizli çelik, beyaz fuınlanmış toz boya

kaplamalıolmalıdır. yan duvarları en az 1,5 mm kalınhğında 16 gauge 304 tiP Paslanmaz Çelikten

üretilmiş olmalıdır. Çalışma bölgesi ise 1,5 mm l6 ayar paslanmaz çelik, 304 tipte olmalıdır,

Çalışma masasl, tek parça yan/arka duvarlar ve alt lavabo için dikişsiz, gözeneksiz, otoklavlanabilir
8.

SU5304 malzemeden imal edilmiş olmalıdır,

g. kabin çalışma alanı iç yüzeyinin köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır, Bu büyük yarıçaplı köşeler sayesinde

kolaylıkla temizlenebilir olmalıdır. Bakteri oluşumunu engellenmesine yardımcı olarak çalışma alanında

kaynaklı bağlanü kullanılmamış olmalıdır,

l0. Kaldırılması kolay, tarnamen temizlenen ve daha fazla sterilizasyon sağlayan Çıkarılabilir ve bölünmüŞ

masa tablası da tercih edilebilmelidir,

l1. Cihazda toplam hava miktarının o/o70,i (t%5) resirküle edilmeli, Vo 30'u (+%5) ise egzost ULPA

fi ltresinden geçti}ien sonra ortama verilmelidir,

12. Cihazda down flow hava hlzı en az 0.30 m/s (r%l0) ve inflow hava hrzı değeri en az 0,50 m/s

(*%l0)olmalıdır. Cihaz ön cam aç* yüksekliği hava akrm hızlarını sabit tutabilme özelliğine süip

olmalıdu.

Cıhazdagiriş hava akış hacmi 343m3lsaat,aşağı akış hava akış hacmi 798m3 /saat, egzozhava akış hacmi

343m3lsaatolmalı ve hız ölçme dosuluğu 0,00l m/sn,i geçmemelidir. P-İ,İl., s"k Cdg
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14. Hava akışı orijinal ayar noktasının en fazla +o/olO'u şeklinde olmalıdır. Hava akıŞı Yetersizse,alarm

eşikleriaktive olmalıdır.

15. Cihazda yüksek kaliteli basınç sensörü olmalı ve aşağı akış filtresinin iki tarafı arasmdaki gerÇek zamanlı

negatif basıncı gösterebilmelidir,

16. Cihazda ana ve egzost olmak üzere enaz2 adet ULPA: Sınıf 3(lSO l4644.1);Sınıf l00 (Fed 209E)

standartlarında filtre olmalıdır. Filtre verimliliği 0,1 ila 0,3 mikrondao/o99,999'dan fazla olmalıdır(lEST-

RP_CCOO1.3 ABD,ye göre ULPA). EN l822 EU,a göreMPPSHl4,de >_o/o99,999o|mahdır,

17. Ulpafiltrasyon sistemi sayesinde HEpA filtreye kıyasla l0 kat filtreleme verimliliği sağlanmıŞ olmalı,

endüstri standardı lso sınıf 5 yerine tso sınıf 3 temizliği sağlamalıdır,

18. Cihazın üfleyicisi kompakt ve enerji tasamıflu AC motor olmalıdır. Üfleyici mikroiŞlemci üzerinden

hava akış sensöril ile haberleşmelidir bu sayede ilave manuel hız kontrolüne gerek duYulmamalıdır,

19. Cihazdatlretim sonrasrnda yapısal stabilite ve filtre bütünlüğüne iliŞkin sızdırmaz Performans testi

yapılmış olmalıdır,

20.CihazdaUVışınlarınadayanıklıtemperlicamkanattipolmalıvekanatcamkalınlığıenaz5mm

kalınlığındayüksekkalitelilaminegüvenlikcamındanimaledilmişolmalıdır.

2l. öncam otomatik olarak motorize sistem ile aşağı yüarı hareket ettirilebilmeli ve otomatik olarak set

edilen çalışma konumuna getirilebilmelidir. Ön cam mekanimıası kabinin ön açıklığını tamamen

kapatabilecek şekilde olmalıdır,

22. Ön cam açlkolduğu durumda uv lamba otomatik olarak kapanmalıdır, uv lamba sadece ön cam

tamamen kapalı olduğundaçalışabilrnelidir,

23.Kanatpencereçalışmaaç*lığıl80mm,kanatmaksimumaçılrmı530mmolmalıdır.Dengelenmişkayar

kanatlarla büyiik eşyaların kolayca yerleştirilmesi için maksimum yüksekliğe kadar Yükseltilebilmesi iÇin

manuel kaldırma sistemiyle desteklenmiş olmalıdır,

24. Ergonomikçalışmaşartlarının eldeedilmesiiçinkabinönçalışmabölgesi l 0ogeriYeeğimligüvenlik srnıfl cam

olmalıdır, patlamaya ve UV'ye karşı korumalı olmalıdır,

25.Cihazdakiaydınlatmalambalarılaminerakımıetkilemeyecekveoperatöriçingözalmayacakşekilde

yerleştirilmiş olmalıdn,

26. Floresan ışık yoğunluğu en az 700 lüks ve homojen olmalıdır, RMS değeri en fazla 3pm olmalıdır,

27.IJvlambası,floresanlambaveönkanatpenceresiiçinkabininkontrolsistemineentegreedilmiş

kilitlemeiŞleviolmalıdır' 
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28. Cihazdaişitsel ve görsel olarak alarm fonksiyonu olmalıdır. Fan/üfleyici arıza alarml, giriŞ hızı aYarı(üst

sınır/alt sınır), bitkin hava akış alarmı (üst sınır/alt sınır), kanat yüksekliği sınırı, filtre Yüksek direnÇ

alarmı verebilmelidir.

29. Cihazın su geçirmez ve aşrrı yük korumalı prizi olmalı,elektrik çıkış kapağı tek ParmaklaaÇllabilir ve

ardından yavaşça ve kendi kendine kapanabilir özellikte olmahdır. Cihaz içi kabin tam Yük amPeri (FLA)

2.2A, opsiyonel çıkış elektriksel verisi 6,4 olmalıdır.

30. Cihazın maksimum güç tttketimi l500W'ı geçmemelidir,

3l. Cihaz AC220+L0Yı,50/6OHZ şehir cereyanı ile çahşabilmelidir,

32. Cihazile birlikte 2 adet 30W florasan lamba, l adet 30W ulhaviyole lamba, l adet Priz, l adet aYrılabilir

taban standı ve tekerlekler verilrnelidir.

33. Cihazda düz olmayan zemini telafi etnek içh manuel olarak ayarlanabilen tesviye aYakları mevcut

olmalıdır. kolay ve yeniden yerleştirme veya taşıma için tekerlekli olmalıdır.

34. Cihazın stand yüksekliği en az 640mm'ye kadar ayaılanabilir olmalıdır.

35. Destek standı sayesinde kabin stabilitesi ve ergonomik çalışma pozisyonu sağlanmıŞ olmalı, Çıkarılabilir

çerçeve standı laboratuvar alanından ve nakliye alanrndan tasarruf sağlamalıdır,

36. Cihazda isteğe bağlı olarak gaz vanası, vakum valfi, su vanası, kol dayama, IV direği ve kanopi bağlantısı

yapılabilmelidir.

37. cihazda bir kablonun sağ trraftaki duvardan geçişi için isteğe bağlı vacu_pass kablosu ve farklı

çaplardaki kabloları/kabloları baıındıran kablo portal kiti opsiyonel olarak sunulabilrnelidir,

38. yetkisiz veya yabancı kullanıcıların kabine erişimini önlemek için güvenlik kilidi özelliğine sahiP

olmalıdır.

39. Cihaz net ağırlığı en faz|a255 kgolmalıdır,

40. Cihaz CE, ENl2469, ISo900l, ISol3485, CFDA YY0569 uluslararası sertifikalara sahip olmalıdır,

4l. Cihazın sunduğu hava kalitesi ISo 14644.1 Class 3, Worldwide 'a standartındaolmalıdır,Cihazın

filtrasyon sistemi ISo 29463 Worldwide, EN 1822 Europe, EN l309l Europe, IEST_PR_CC001,3

Worldwide, IEST-PR_CC007. l Worldwide, IEST-PR-CCO34. l Worldwide uyumluluk standartlarına süip

olmah ve bu özellik orijinal kataloğu üzerinden görıılebilir olmalıdır.

42. Cihazın gürtlltil sev iy e s i en faz|a 6 5 dB (A)o lrn ahdır,

43. Cıhazişçilik ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl siireyle garantili olmahdır. Garanti süresi bitiminde l0

yıl süre ile ücreti karşlhğında teknik servis ve parça garantisi altında olmalıdır,
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44. Teklif veren firma TSE Himlet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

45. Teklif veren firma markanın Türkiye Yetkili Distribütörü olmahdır ve istenildiğinde bu belgelenmelidir.

46. Cihaz ile beraber, laborafuarda iç çalışma mekanı düzenlenmesi açısından laboratuar alanını cihazın

konumlandırılacağı yer dikkate alrnarak, ikiye bölecek şekilde yaklaşık 4 metreye 4 metre geniŞlikte

pimapen veya üşap bölme yaptırılmalıdır. Bu bölmede gerekli ince detaylar hesaplanabilmeli, laboratuar

aydınlatınasının engellenmeyeceği şekilde dizayn edilmelidir. Bu bölmeye laboratuar çalıŞmalarlna engel

olmayacak düzeyde bölmeye dahil olacak şekilde bir tane kapı da eklenmelidir.

KAMERA ATAÇMANLI İNVERTED MİKROSKOP TEKNİXŞ,ffiTNAMESİ

l. Mikroskop sistemi doku kültiirii çalışmalarına uygun Faz Kontrast özellİkte ve İnvert

tipolmalıdır.

2. Mikroskobun 30o eğimli 360 derece dönebilen tinoküler başlığı bulunmalıdır

3. Başlıkta alın ve gözler arası mesafe en az 48 75 mm. arasında

ayarlanabİlmelİdİr.

4. Mikroskop 4 objektif yuvalı, bilyalı yataklar üzerinde sonsuz dönüşlü
olmalıdır

5. Mikroskop ile birlikte aşağıdaki özellikleri belirtilen objektif verilmelidir;

objektİf Adı

İnfinity plan akromat objektif 4x

İnfinity pları fazkontrast objektif 10X

İnfinity p|an fazkontast objektif 20X

İnfinity plan akromat objektif 40X

6. Mikroskop gövdesinin her iki yanında ince ve kaba odaklama ayarları

bulunmalı, kaba fokus ayaıının bir turu 37.7 mm, ince ayarın bir furu da0.002

mm. hassasiyette olmalıdır.

7. Mikroskobun l0x değerinde ve F.N. 22 çift okülerleribulunmalıdır.

8. Mikroskop tablası en az 155x245 mm. ölçülerinde olmalıdır. İleri-geri ve sağa-sola

hareketeden

milimetrik taksimatlı mekanik şaryosu bulunmalıdır. Bu şaryonun X ve Y

yönlerindeki hareketleri l20*78 mm. olmalıdır. Üst limit ve hassasiyet ayarlama
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sistemi olmalıdır.

9. Mikroskobun ABBE tipi 20Xkondanseriolmalıdır.

l0. Mikroskopta aydınlatma; en az 30w gücünde Halojen lamba

olmalıdır.

1l. Mikroskop ile birlikte kamera tiipü, immersiyon yağı, toz örttisü, yeŞİl ve mavİ

filtre verilmelidir.

12. Cihaza istenildiğinde epi-fl oresanssistemi bağlanabilmelidir.

l3. Mikroskop ile birlikte aşağıda özellikleri belirtilen görüntü transfer sistemi

verilmelidir.

14. Kamera en az 3840 x 2|60 l6MP çözüniirlüğe sahip olmalıdır.

l5. Kamera 4K 8 MegaPixelsgörtintti verebilmelidir.

16. Kamerada otomatik pozlama 0.lms ile 2000ms arasında olmalıdır.

17. Kameranın pixel boyutu 2.0um x2.0um olmalıdır.

l8. Kamera USB 3.0 bağlantı portuna süip olmalıdır veya adaptör ile WIFI bağlantısı

kurabilmelidir. USB bağlantı kablosu verilmelidir.

19. Kamerada mouse bağlantısı için ayrı bir port bulunmalıdır. Bu özellik orijinal

kataloğu üzerinden görülebilir olmalıdır ve kamera mouseile birlikte verilmelidir.

20. Kamera HDMI bağlantı portuna süip olmalı ve TV bağlantısı kurulabilmelidir.

HDMI kablosu da verilmelidir.

2 l . B i l gi say ar|ar a Ethernet bağlantı sı ile bağlanabi lmelidir.

22. Kaırıeraüzerine SD kart takılabilmelidir ve 8gb SD kart verilmelidir.

23. Kamera ile birlikte stirücü veyazılımverilmelidir.

24. Karrıera ile HDMI veya USB üzerinden 3840x2l60 çözüntirlfüte 30 fps'ye kadar

görüntti alınabilmelidir.

25. Kamera HDMI ile bağlandığında; renk ayarı, pozlama, beyaz dengesi, yakınlaŞtırma

ve dondurma, aynalama ve karşılaştırma işlemleri Mouse bağlayarak

yapılabilmelidir.

26. Kameradan alınan görüntii opsiyonel olarak alınabilecek router sayesinde birÇok

ekrana aynı anda yansıtılabilmektedir.

27. Cihazaopsiyonel olarak göz ttipü adaptörü veya l080p monİtör takılabilmelidir.

28. Kameranın boyutlan WxLxH en fazla 80x69x100 mm olmalı ve ağırlığı 0.5 kg'ı

geçmemelidir.

29. Teklif yeren firma distribütör olmalı veya distribütörden alınmış yetki belgesini

vermelidir.

30. Teklif veren firma TSE Hizrrıet Yeri Yeterlilik Belgesine süip olmalıdır.
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31. Mikroskop ile birlikte, mikroskobun ttim çalışma aksamını karşılayabİlecek ve

beraber çalışabilecek düzeyde en az intel core i5 işlemcili, en az 500GB SSD, en

az l5 inç bir notebook bilgisayar verilmelidir,

32. Teklif edilen cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 2 (İki) yıl ücretsiz ve l0 yıl da ücreti

mukabilinde yedek prça, servis ve bakım gaıantili olmalıdır.


