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1. Rodent ısıtma battaniyesi 2 ADET

ı2. Yağlı tek eksenli rnikromanipulatör 1 ADET

13. Micropipette puller 1 ADET

4. Water maze 1 AI)ET

,5.Zorlıı yüzme testi l ADET

6. Pasif kaçınma testi l A.DET

7. Radial arm majze l ADET

Not. T€knlk şartnameler ektedir
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NöRovı pRo;nsi içiN iurivaç DuyuLAN z ADET ciunza ı.ir roxNix şARTNAMELER

ı. RoDENT IsITıvrı sA.traNiyısi rn«ıix şı,nıNııvırsi z anrı
l. Hal.van cerrahisi ya da akut anestezi uygulanmış hayı,ıan deneyi sürecinde, hayvan|ann vücut sıcaklığını
korumak için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Cihaz l ana ünite, fare ve sıçanlar için l'er adet rektal prob ve l'er adet ısıtıcı yastıktan oluşmalıdır.
3. Cihaz dijital renkli dokunmatik bir ekrana sahip olmalıdır ve gerçek zamanlı sıcaklığı gösterebilmelidir.
4. Bağımsız kontrole sahip iki kanalı olmalıdır. İki kanala ayrı ayrı iki probe ve iki ısıtma pedi takılabilmelidir.
5. Isıtma pedleri kolay temizlenebilir ve esnek olmalıdır.
6. Dokunmatik ekran Santigıat ve fahrenheit olarak sıcaklığı gösterebilmelidir.
7. Isıtma aralığl. 20-45 'C, 0. l 'C çözünürlük ile sağlanabilmelidir.
8. Teklifveren firma, ana firma temsilcilik belgesini gösterebilmeli veya ana distribütör firmadan alınmış yetki
belgesine sahip olmahdır.
9. Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı garantiIi o|malıdır. Garanti bitiminden sonra 8 yıl
süre ile ücreti karşılığında bakım, onanm, yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
2. YAĞLI TEK EKSENLİ MİI«,OMANiPULATÖR TEKNİK şanrxa,ıınsİ r ADET
1. Hücre içine pipet yerleştirmek için tasarlanmış olmalıdır.
2. Hicreye zarar verme olasılığını azaltmak için aynı yönde daha fazla hareket irnkanı vermelidir.
3. Aynı zamanda eklenti manipülatör olarak da kullanılabilmelidir.
4. Herhangi bir 3 eksenli manipülatör|e kullanılabilmelidir.
5. Hareket aralığı l0 mm olmalıdır.
6. Düğmenin tam dönüşü 250 um olmalıdır.
7. Minimum ölçekleme l um olmalıdır.
8. Kontrol ünitesi en az 65x88x93 mm (gxdxy) olmalıdır.
9. Driver ünitesi en az 52x2Ox35 mm (gxdxy) olmalıdır,
l0. Hidrolik boru uzunluğu 0.9 m olmalıdır.
l l. Teklifveren firma, ana firma temsilcilik belgesini gösterebi|meli veya ana distribütör firmadan alınmış yetki
belgesine sahip olmahdır.
|2. Cihaz2 yıl süre ile fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı garanti|i olmalıdır. Garanti bitiminden sonra 8 yıl
süre ile ücreti karşı|ığında bakım, onarım, yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
3. MiCRoPiPETTE PULLER TEKNİK şARTNAMESİ l ADET
l. Hava basıncı programlanabilir olmalıdır.
2. l00 programa kadar hafıza depolama özelliğine sahip olmalıdır.
3. Her program için koruma ve tarih girilebilmelidir.
4. Her çekişte iki simetrik pipeti olma|ıdır.
5. Zaman ve gecikme için iki soğutma modu olmalıdır.
6. Hücre içi ve yama pipetleri için önceden programlanmış numune program|arı olmalıdır. İstek üzerine özel
programlama yapı labilmelidir.
7. Rampa testi - yeni bir filament veya cam takıldığında program ısı ayarlarını oluşturmak için kendi kendine
test verebilmelidir.
8. Vakum floresan ekrana sahip olmahdır.
9. Filament ve çekme solenoidi için sabil akım güç kaynağı olmalıdır.
l0. Yama tipi mikopipetlerin üretimi için döngüsel çekme döngüsü olmalıdır.
l l. Filtrasyon sistemi ve nem kontrolü ile bağımsız hava beslemesi olmalıdır.
|2. 0.1 pm'den küçük uç çaplarına sahip tutarlı ve güvenilir elektrotlar olmalıdır.
l3. Havanın iletildiği zaman ve basınç üzerinde kontrol özelliği olmalıdır.
|4. Maksimum hassasiyet ve tekrarlanabilirlik için optimize edilmiş hız algılama devresi olmalıdır.
l5. Kalite kontrol, her çektirme ile çekilen bir ucun SEM fotoğafı; kriter, 0.1 pm'den küçük uç ölçümü ve tipik
olarak -0.06pm olmalıdır.
l6. Çevresel etkilerden korumak için koruma odası olmalıdır.
|'7. Teklifveren firma, ana firma temsilcilik belgesini gösterebilmeli veya ana distribütör firmadan alınmış yetki
belgesine sahip olmalıdır.
l8. Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı garantili olmalıdır. Garanti bitiminden sonra 8 yıl
süre ile ücreti karşılığında bakım, onarım, yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
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4. WATER MAZE TEKNİK ŞARTNAMESi r ADET
l. Water Maze çalışmaları için, zorunlu yüzme amacıyla dizayn edilmiş, silindir havuz modelinde ve
paslanmaz polikarbonat, sıkıştırılmış plastik ya da benzeri üründen yapılmış olmalıdır.
2. Moris Watermaze olmalı, uluslar arası standartlara ve yayınlarda kullanılacak deneylere uygun olmalı.
3. Monis Su tankı silindirik yapıda olup yüksekliği 60Cm, Çapı l 50Cm olmalıdır.
4. Ana, analiz programı ile aynı firma dan getirilmiş olmalıdır.
5. Tankın a|tta boşaltma vanası olmalıdır.
6. Polikarbonat, delikli ve su içerisinde sabit kalması amacıy|a su dolup ağırlık oluşturulan bir adet platformu
olmalıdır.
7. Platform sıçan için uygun olmalıdır.
8. Teklifveren firma, üretici firmanın ana distribütörü olmalı veya ana distribütör tarafından yetkilendirilmiş
olmalıdır.
5. zoRLU YÜzMf, TEsTi TEKNİx şanrxııvrnsi ı ADET
l . Şeffaf plexi glass malzemeden yapılmış olmalı.
2. Silindir şeklinde olmalıdır. Silindirin çapı 20 cm ve yüksekliği 45 cm olmalıdır.
3. Suya dayanıklı olmalı ve su sızdırmamalıdır.
4. Silindir tabanında su tahliyesi için vana bulunmalıdır.
5. Sıçan ve Fare deneylerinde kullanılabi|melidir.
6. Standa.rttemizleyiciler|erahatlıklatemizlenebilmelidir.
7. Deney hayvanlarının yüzme çalışmalarına uygun olmalıdır.
8. Teklifveren firma, üretici firmanın ana dishibütörü olmah veya ana distribütör tarafından yetkilendirilmiş
olmalıdır.
6. PAsiF KAçINMA TESTİ TEKNix şınrxaırosi 1 ADET
l . Kafes temel olarak şu bölümlerden oluşmalıdır:

a. Otomatik açtlabilen bir kapısı bulunan ayıracın, iki bölüme ayırdığı eğik tabanlı rat kafesi
b. Otomatik açılabilen bir kapısı bulunan ayıracın, iki bölüme ayırdığı eğik tabanlı fare kafesi
c. Cihazı kontrol eden, kaçış zamanını gösteren ve 8 kufuplu elektrik akımı veren kontrol ünitesi.

2. Kafesin bir bölmesi beyaz renkte olmalı ve sabit bir ışık kaynağı bulundurmalıdır.
3. Kafesin diğer bölmesi koyu renkte ve karanlık olma|ıdır.
4. Tüm parçalar ayrı|ıp tekrar monte edilebilmelidir.
5. Cihazın kapının aÇılıp kapanmasını kontrol eden bir pedalı olmalıdır. KuIIanıcı l saniyelik aralıklar ile
kapının açılmasını 0-99 saniye aralığında kontrol edebilmelidir.
6. Cihaz. hayvanın kafesin karşı tarafına geçişini otomatik olarak ölçebilmelidir. Ölçüm 0.1 saniye
çözünürlükte olmalıdır.
7. Hayvan, kafesin karşı tarafina geçtikten bir saniye sonra kapı kapanmalıdır.
8. cihaz iie beraber yazılımı verilmelidir. Bilgisayara ya da yazıcıya bağlanabilmelidir.
9. Cihazla beraber kontrol ünitesi veritmeli. Kontrol ünitesi, dokunmatik ekranlı olmatü ve tüm ayarlar ekan
üzerinden yapılabi lmelidir.
l0. Kontrol ünitesi, ayrıca Active Avoidence ve benzeri diğer modü|lere de uyumlu o|malıdır. Daha sonra bu
parçalar alındığında, kontrol ünitesi ile ça|ışabilmelidir.
ll. Cihaz gerekli bütün bağlantıları ile teslim edilmelidir.
I3. Cihaz iki yıl garanti kapsamında bulunmalıdır.
|4. Teklifveren firma, üretici firmanın ana distribütörü oImalı veya ana distribütör tarafindan yetkilendirilmiş
olmalıdır.
7. RADiAL ARM MAZE TEKNİK şARTNAMESi r ADET
l. Cihaz, sıçanlarda E kollu öğrenme deneyterinde kullanılabilmelidir.
2. Literatürlerde radial arm maze olarak geçen model olmalıdır.
3. Video tracking ve davranış programlarında kamera altına yerleştirilebilmeli, program ve kamera
algılayabilmeIidir.
4. Kamera ve programın algılayabilmesi amacı ile, siyah ya da gri renkte olmalıdır.
5. Her bir kol sıÇana uygun olması amacıyla, 50 cm uzunluk, l0 cm genişlik ve 20 cm derinlikte olmalıdır.
Yine yan duvarlar da gri veya siyah olmalıdır. Taban rengi ile aynı olmalıdır.
6. Herhangi bir düz zemin üzerinde durabilmeli, hayvan geçişlerinde sallanmaması için tabanlarında kauçuk
sabitIeyici olmalıdır.
7. Teklifveren firna, üretici firmanın ana distribütörü o|malı veya ana distribütör taraflndan yetkilendirilmiş
olmalıdır. :"?"- ,D,
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