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l. Cihazın maksimum en az l00.000 RPM hız ve maksimum en az 803.000 xg ayırTna gücü (RCF) değerlerinde

santrifiijleme işlemlerine uygun olmalıdır.

2. Cihazda,l000 RPM değerinin üzerinde hız kontrolü, maksimum + l0 RPM doğrulukta sağlanmalıdır.

3. Cihazın hız kontrol doğruluğu l000 rpm ile maksimum hız arasında *2 rpm i geçmemelidir.

4. Cihn 6.5" renkli LCD dokunmatik kontro| paneline sahip olma|ı ve tüm kontrolleri bu ekran vasıtası ile

yapılabilmelidir. Cihazın ekanında Run Screen ve Menu olmak ijzere 2 ana sekme olmalıdır.

5. Cihazın ekranındaki Run Screen sekmesinde hız, zaman ve sıcak|ık izlenebilmelidir. Ayrıca program, Rcf, oı2T,

RTC, Vacuum, start ve Stop seçenekleri control edilebilmeli ve izlenebilmelidir.

6. Cihazın Run Screen sekmesinde hızlanma, frenleme dereceleri ve rotor, tarih, saat izlenebi|melidir,

7. Cihazın Menu sekmesinde çalışma geçmişi, rotor katalogu, zonal ayarlar, defrost fonksiyonu, genel ayar|ar,

admin ve ID/Contact olmak i.izere 7 adet alt sekmesi olmalıdır.

8. Cihazın genel ayarlar alt sekmesinde Zoom, stop sesli sinyali, ses seviyesi, ekran arka ışığı, dil, program planı,

tarih-saat, LED gösterge ve ekonomi modu ayarları yapılabilmelidir.

9. Cihazın Admin alt sekmesinde Ku|lanıcı ayarları, kullanıcı hesap çıkışı, rotor ayarlan, çalışma zamanı

göstergesi, Gerçek çalışma zamanlayıcı, vakum seviyesi, zonal hız ve LAN bağlantı ayarları yapılabilmelidir.

l0. Cihaz internete LAN bağlantısıyla bağlıyken l6 adet santrifiijü kontrol edebilen telefon uygulaması ile kontrol

edilebilmelidir. (Cihaz uygulaması Iphone ya da Android için uyguIama merkezlerinden indirelebilir.)

ll. Cihaz üzerinde kullanıcıların cihazın durumunu uzaktan anlamaları için LED ışıklandırma sistemi olmalıdır.

Bu Led ışıklandırmanın rengi, kontrol panelinden modlara göre 7 farklı renkten seçilebilmeli ve cihaz

kişiselleştirilebilmelidir.

12, Cihaz, l dakika ile 999 saat 59 dakika arasında l dakika aralıklarla zaman ayarı yapılabilmeli ve sürekli çalışma

fonksiyonu da olmalıdır.

13. Çalışma sırasında ekranda kullanıcı adı ve kullanıcı kodu görülebiImeIidir.

14. Cihaz, sabit açılı (fixed-angle), dönünce-açılır (swinging-bucket), dikey (vertical), devamlı akış (continuous

flow), Neo angle rotor ve zonal tipte rotorları kullanabilme özeIliklerinde olmalıdır.

15. Cihazın fienleme sistemi kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ve enerji geri kazanımı sağlayan

yenilenebilir fren sistemi olmalıdır.

l6. Cihazda rotor ve şaft titreşimini sürekli ölçen ve uygun olmayan durumlarda kullaııcıyı uyaran otomatik balans

dedektörüne sahip o|malıdır. Rotor Ve şaft titreşimi olağan dışı bir durumda olursa santriftij rotoru otomatik

olarak durdurabilmelidir.

17. Cihazın zonal rotor ve continuous-flow rotor seçenekleri olmalıdır.

18. Cihazda Real Time Control özelliği bulunmalı ve cihazdaki gerçek zamanlı bir saat ile

durabilecek şekilde programlanabilmelidir.
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19. Cihaz 0"C ile +40"C arasında 1oC lik hassasiyetle ayarlanabilen, doğruluğu +0,5.C'lik ısı kontrolüne sahip

olmalıdır.

20, Cihazın soğutma sistemi doğa dostu Thermo-modül olmalı ve cihazın soğutma sisteminde CFC/HCFC
içermeyen tipte gaz kullanılmış olmalıdır.

21. Cihazda, nem arındırıcı vakum sistemi bulunmalı ve bu sayede bakım ihtiyaçları azaltılmış ve cihaz güvenilirliği
artırılmış olmalıdır.

22. Cihaz maksimum vakuma yaklaşık l5 dakikada ulaşabilmelidir.

23. Cilıaa Programlanabilir özellikte olmalıdır. En az l000 adet program yazılabilmelidir. Bu programlar cihaz
ekranından ulaşılabilecek 4 farklı renkte klasörde saklanabilmelidir.

24. Cihazın hafızasında en az 5000 rotor çalüşma kayıtları (Seri numarası, rotor tipi, çalışma siiresi) tutulmalıdır.

Çalışma kayıtları USB bellek ile CVS formatında alınabilmelidir.

25. Cihazda otomatik rotor ömrü idüesi sistemi (Automatic Rotor Life Management System ya da RLM) olmalıdır.

RLM sensör ve adaptörü iIe hangi rotorun ne kadar ça|ıştığını, çalışırkenki hızlanma ve yavaşlamaları ile birlikte
hesabını yapabilen ve bunu cihazın hafızasında güncelleyerek tutabilmelidir.

26, Cihazda RLM ile rotor ömrünü uzatmak için rpm profillerini ayarlayan sistem olmalıdır. Bu sayede rotor|ann

ömrü l0 kat kadar uzatılabilmelidir.

27. Cihazın iç kazanı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır.

28. Cihazda frenIeme esnasünda motora giden eIektriği ters çeviren ve bu sayede aşırı ısınmanın önüne geçen sistem

olmalıdır.

29. Cihazda en az 10 basamak|ı hızlanma, en az l l basamaklı yavaşlama modu ayarlaıabilmelidir.
30. cihaz, dinamik rotor iç kontrolü ile maksimum kullanıcı ve cihaz güvenliği sağlamalıdır.

3l. Cihazda kapak emniyet kilidi bulunmalıdır.

32. Cihazda otomatik maksimum hız düzeltmesi ile aşırı hızlanmayı önleyen koruma sistemi bulunmalıdır.
33. cihazda meydana gelebilecek hatalara karşı kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarmalıdır.

34, Cihazın gürültü seviyesi en fazla 5 l dBa değerinde olmalıdır.

35. Cihazda en az lx USB ve l x Lan bağlanı portu olmahdır.

36. Cihazda oPsiYonel olarak bilgisayar yazılımı verilebilmelidir. Bu program cihazın çalışma loglaıınzı
kaYdedebilen, K faktörü hesaplayabilen, Zonal, Isopycnic simülasyon yapabilen, çalışma parametrelerinin
yönetilebildiği ve rotor kayıtlarının tutuImasında kullanılabilir olmalıdır. Bu yazılım U.S. FDA 2l CFR Part l l
destekli olmalıdır. yazılımda dijital imza ve data şifreleme fonksiyonları da olmahdır.

Cihaz renkli lazer printer ile birlikte verilmelidir.

Cihazda ÇalıŞma yapılması için 3 farklı seviyede kullanıcı yetkilendirmesi yapılabilmelidir. En az 50 kişiye
kadar kullanıcı tanımlanabilmeli ve bu kullanıcılar için farklı şifreIer belirIenebilmelidir.

cihaz açıldıktan sonra en fazla 6 saniye içerisinde çalıştırılmaya hazır duruma gelmelidir.

Cihaza YerleŞtirilecek tllplerin dolumları, terazi ile kontrol etmeye gerek kalmadan gözle bakılarak direk cihaza
y€rleştirilebilmelidir. cihaz en fazla 5mm ye kadar olan farkIarı tolere edip çalışabilmelidir.
Cihaza opsiyonel biyogüvenlik opsiyonu olmalı ve opsiyonel olarak HEPA filtreli olarak istenebilmelidir.
Cihazda opsiyonel olarak IQ/OQ dökümanı seçeneği olmalıdır.

Cihaz,220-240 V ve 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.
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45. Cihazın boş ağırlığı 400kg ı geçmemelidir.

46. Cihazın rotor drive ünitesi l0 yıl, garantili o|malıdır, bu garanti taahhüt ediImelidir.

47. Cihazla vakum, 2 li pompa sistemi ile sağIanmalıdır. Cihazda I adet difiizyon vakum pompası, l adet rotary
vakum pompası bulunmalıdır.

48. Cihaa her rotorun üzerinde bulunan RLM adaptörü (Rea| Life Management) yardımı ile rotorun çahşma
süresini hafızasında tutarak, rotorun kullanma ömrünü kayda almalıdır.

49. Cihazda güvenlik iÇin ID Code uygulaması olmalı ve cihaz çalışırken ekranda ID Code ve kullanıcı adı
görünmelidir.

50. Cihazla birlikte en az |2x4}ml kapasiteli en az 50.000 rpm hıza ve en az 303.000 xg çöktürme kuvvetine

Çıkabilen sabit aÇıl(fixed-angle) rotor, 24x 1.5 ml kapasiteli en az 50.000 rp mhızave enaz252.000 xg çöktiirme
kuvvetine Çıkabilen sabit aÇılı(fixed-angle) rotor ve uygun tiipleri, eğer gerekli ise tiipleri kapatmak için alet ve
kapakları verilmelidir.

5l. Cihaz ile birlikte verilen tiiplerden l2x4Oml kapasiteli en az 50.000 rpm hıza sahip sabit açı|ı rotor için aşağıdaki
Tüp ve yardımcı ekipmanlar verilmelidir.

a. 300 adet kullanılabilir hacmi en az35.7ml olan 40ml kapasiteli Potipropilen malzemeden üretilmiş,
g2.6x9.0 cm boyutlarında ultrasantrifiij tiipleri

b. 12 adet alüminyum kapak

c. 40 adet O-ring

d. l adet Tube Vise

e. l adet Torque Rench

f. l adet Socket adaptor

g. l7mm Socket

h. I adet Tube Setter

52, Cihaz iIe birlikte verilen 24x1.Sml kapasiteli en az 50.000 rpm hıza sahip sabit açılı rotor için aşağıdaki Tüp ve
yardımcı ekipmanlar verilmelidir.

ı. 300 adet kullanılabilir hacmi en az 1.3ml olan 1.5ml kapasiteli polipropilen malzemeden üretilmiş,
g l .l x4.0 boyutlarında Mikro ultrasantrifiij tiipleri

53. Cihaz ile birlikte, aynı markaya ait, 1'eradet2.5ul, l0p1,20 u1,100p1,200 ul, 1000pl hacimli pipet ve 6,1ı
döner stand içeren setten 5 adet verilme|idir.

54. Cihaz, imalat ve montaj hata|arına karşı 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz, takip eden 8 yıl ücreti kaşıhğı yedek parç.
bakım ve onarım garantili olmalıdır.

55, İthalatÇı firm4 üretici firmadan Türkiye'de satış için yetkili olmalıdır, bu belge teklifile birlikte sunu|malıdır.
56. Teklif veren firma, üretici firmadan Türkiye'de satış için yetkilendirilmiş olmalı ya da Türkiye,de satış için

Yetkili firmadan yetkiIendiriImiş (noterden) oImalıdır. Bu beIge teklifiIe birlikte sunulmalıdır.
57, Teklif veren firma, teknik Şartnameye madde madde cevap vermelidir. Teklif edilen urünün kataloğu ve/veya

manueli üzerinde teknik şartnamenin maddeleri işaretlenmiş olmalıdır. Bu belgeler tek|if ile birlikte
verilmelidir. Ooc.,§ C^, o
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