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AĞIz lçİ TARAMA sİsTEMl vE DoNANIML^RI TEKNİK şARTNAMESi
. Cihaz Ağdığ maksimum 200 gra m olrna

. Tanma ucu en az250 kez otokIav i|e tekrar kullanıla bi|rneli

ı CMoS sensörc sahip olrnalı

o 25-30 FPS tarama frekansına sahip olrnaIı

ı cihazın hasta iletişimini kolaylaştırmak için tablete yüklenebilir uygulaması olrnalıdır.

. Taıayıcı mhimuın 2mm ile l8mm anhkta dişitarayabilrneti

. CAD/CAM systemleri ile çaLşabilme[ açık sistem olrnalrdır

ı STLİLY, OBJ olarak çıktı verebilrneli

ı Cüazyazılımında Bukkal monitöring özelliğ olrnalı

ı Yüklenici cihazın çalışması için gerekli bitgisayar veya bilişim altyapısını sağamalı

ı USB 3.0 ile çalrşmalıdıı

ı Cihazın yanında cihazı Çalıştımak içiD üİ§tici tarafından önerilen gerekli bilgisayar, eknn kan ve
donanımı vcrilmelidiı.

o Hasta iletişimi için gelEkl.i tablet altyapısı cihaz ile birlikte verilrneüdir.

. Uçlar: Paketinde en az 3 ıarayıcı uç içermelidir

' Eğtim: Ara Ştırmacılara tarayıcııun kullanımı ile birlikte 3D tany ıclar,3D yazıcıhrve ileri ma lzeme lel
konusunda scnifıkalı eğitim vçımetidil.

o Paket ile cihazı çalrşhrmak için gerekü olan tüm donanım ve yazıhmlan içerme lidir.

ı Cihazın 2 YılLk garanti döneminden sonra 3 yıl geçerli bakım anlaşması fiyata dahil o|ına!ıdır.

' İleÜ firma, bu Şartnamede betirtilen cihaz için iki (2) yüllrk standart garaDti süresinitaahhüt etm el.idir.
Firmanın, gaıantisüresi sonrasrnda da eğer müştçri tarafından bir baklm anlaşmasr imzalaomasr tercü
edilirse veya üclEtli hizmet a Lmı geçe kleştirilrnek istenirse, bu hizmetlerin talep edilmesi durumunda,
ilave üÇ (3) Yıt süreYle teknik servis ve destek hizmetlerini sürdürmeyi yazılı olarak g2 ranti etmesi
gerekmektediİ.

o 5 yıI için tüm yazılrm güocellemeleri ücrelsiz olarak sağlanmalrdır

3 BOYUTLU YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ (PRINTER)

Bu Şanname i§tektiier§o üç boyutlu modolleme cihazı (,rBMC) ile ilgili teknik şartıan belirtmektedir.

l. ÜBMc'ler l l0 _ 24o v Ac / 50 _ 60 HZ şehir elektriği ile ça Lşa bilİnelid ir.
2. ÜBMc Tüketim değeri azami 3 t 0W, asgari 15W olrnaİdır.
3. ÜBMc, LFs (Low For§e stereolithography) baskı teknolojisi kullanmalıdıl ve reçine ile üretim

yapmalıdır.
4. ÜBMc özel biı hazırlık gerektimeden (tak çalrştır) kullanrm yanında taşıma kolaylrğ için uygun

tasanm sunma tdlr.
5. ÜBMC'nın ağılığ l5 kg'yi, boyutlan 50 cm x socm x 75cm (YxDxG) geçmeme lidiı.
6. ÜBMc otomatik kalibrasyon yapmalrdır.
7. ÜBMC'de ön ıs|tma sistemi olmalıdtr.
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8. ÜBMc ile clilimleme yazılımı verilmefdir. ÜBMC, .STL ve .OBJ dosya formatlan ile çalışabilrnelidir.

9. ÜBMc Üretim alanı en az l4o mm x 140 mm, üretim yüksektiğ merkezde en az l65 mm olrnalrdır.

l0. Ürçtim alanı kapalr olrnalıdır.
l l. ÜBMc etastik, rigid, transpa.an, yüksek sıcaklık ve biyouyumlu ıeçine ile üretim yapabiknetidir.

l2, ÜBMC aynr malzernenin üç farklı renğ ile baskı yapabilmetidir,

13. ÜBMC en az 25,50,100,200 ve 300 mikron katrnan kalınlığnda üretim yapabilrnelidir.

l4. ÜBMC kontrolü dokunmatik ekran aracılığı ile yapı|abilrnelidir.

15. Cıhaza Kablosuz, Ethemet ve USB arayüzü bağlanh yapılrnaLdır.

l6. ÜBMC ma lzemeler için hazı r a ya rlar sunula bilrn elidir.

l?, ÜBMC cihazın kullanım kıtavuzu İngilizce veya Türkçe olrnalıdır.

lE. ÜBMc cihazın içerishdeki yazülrm sınırsız oturum sayısında olrnaL ve ücrctsiz olarak sunulrnalıdır,

l9. Yazılım iirctim aşamasında dçstekleri otomatik atmaLdır.

20. Reçine kaftuş sistemi otomatik olmalrdır.

2 t. Yazılım Windows ?, Mac oS 1o.7 veya daha üZefi işletim sistemleri ile ça[ışmalrdır,

22. C ıaz ih birükte ardıl işlem kiti verilrneti, ardıl işlem kitinde alkolhavuzunda üretimler otomatik

yıka ma yapa bilen sisteme sahip olrna |ıdır, üretimteri tabladan a ylrmak, yıkama k ve temizlemek iÇin

gerckti ekipman|an içeıme [i.

23, Temizleme sonrasında ürctimin malzçme öze|liklerinin iyileştirilmesi için otomatik vt lsıtmalı lJV

kürleme ünitesi verilınelidt,
24, Cihaz kurulumu yapıldıktan sonra I yıt ücretsiz teknik destek verilmelidir.

25. HeI türhi vergi, rcsim, harç, gümrük ve nakliye bedetiyüklenici firmaya aittir,

26. cihazın kullanımı ile ilgili eğtim kurulum yapıldıktan sonra ftrrna tarafindan en az l @ir) gün olacak

şekilde ücretsiz olan k verilrnetidir.

27. İlgili firma, bu şartnamede belirtilen cihaz için iki (2)yıltlkstandartgaıantisüresinitaahhütetmelidir.

FiIInanün, galantisüresi sonraslnda da eğer nıüşteri taraflndan bir bakım anlaşması imzalanması tercih

edilise veya ücre tti lıizmet alrmı gerçekle ştirilınek isteni§c, bu hizmetterin talep edilrnesi durumunda,

ila ve üç (3) yıl süIey|e tekoik sçrvis ve destek hizmetlerini sünlürmeyi yazılı ola rak garanti etmesi

gerekmektedt.

KüRLEIvIE üııfrBsİ TEKNİK şARTNAMESİ

1.26,2 X 262 X34,0 cm l0,3 X l3,4 inç açıkken yükseklik 64 cm'yi (25,2 inç) geçmeme üdir,

2.Ağr|ık 6,3 kg'ı (l4 Ibs) geçmemelidi.

3.Pikap çapı t9,3 cm 7,6 inç o|ınalıdır.

4.Maksimum parça yüksckliğ l8,5 cm (7,2E inç) olınalıdır,

5.Ça lışma stcaklığ t 8 -28oc (64-82oF) oknalıdır.

6.Maksimum kür odası 8OoC (l76oF) olrnalıdır,

7.LED Power 39W ohnalıdır.

8.LED RADIANT 9,1 W olınalıdır.

9.LED 405 nm olmalrdır.

ıo.Giiç geİ€ksinimteri 90-24o v, 6.0 A 50160 P.z,l44 w oLnah ve şehi, tlektliğ ile çatışabilmeüdir,

l l .Yerinde kuruIum ve eğim da hil olına lıdır.
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YIKAMA ÜNrrEsİ TEKNIK ŞARTNAME§İ

|.26,2x29,3X34,0cml0,3Xl1,5xl3,4inçaçıkkenyükseklik64cm,yi(25,2inç)geçmemetidİ.

2.Ağrlık ? kg'ı (l5,5 Ibs) ççmemelidir.

3.Kepçe hacmi: Kepçe doldurmak için 8.6 LlPAolınalıdır.

4.Maksimum hacim en l4,5 X |4,5X17,5 crn (5,? X 5,7 X 6,9 inç) olrna|ıdır,

5.ÇaLşma sıcaklığ l 8-28"C (64-E2oF) otİna]ıdlr.

6.Ajitasyon yöntemi manyetik olarak bağlanmış çark olİnalüdır,

7.Birlikte verilen aksesuarlar: kova yıkama, sepet yıkama, hidrometre, sifon pompası, paıça Çıkanna aracı,

kazıyıcı, cımbız, kesiciler olrnalıdır.

8.Güç geıcksinimlcri 90_24o v, 6.0 A 50/60 Hz, l44 W olrna lı ve şchiı elektriğ ile ça lışabilrneüdir.

9.Yerinde kunılum ve eğitim dahilolnalüdır.
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