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Genel

Teklif edilen bilgisayari olusturan pargalar bilgisayar treticisi tarafindan Uretilmis olmalidir ya da
Ureticisi firmanin Urtin koduna sahip olmalhidir.

- Teklif edilen bilgisayar, “Energy Star” ve “EPEAT” sertifikasina sahip olmali ve
https://www.energystar.gov, https://www.epeat.net sitesinde bunu belgeleyecektir sz konusu
uyumluluk YUKLENICI tarafindan belgelendirilmelidir.

Teklif edilen markanin sunulan modeli UL (Underwriters Laboratories), FCC (Federal Communications
Commision), GS (Geprifte Sicherheit-Tested Safety) ve CE (Comfomity of Europe) sertifikalarindan en
az ikisine sahip olacaktir.

lIsletim Sistemi
Teklif edilen bilgisayar Uzerinde isletim sistemi freedos, gelecektir.
Anakart
Teklif edilen bilgisayar izerinde Trusted Platform Module (TPM) bulunacaktir.
islemci
Teklif edilecek bilgisayardaki islemci en az; Bilgisayarin CPU Mark degeri en az 19.000 olacakiir.
Bilgisayarin islemcisinin piyasaya cikis tarihi 2022 yili ve sonrasi olacaktir.

Bilgisayarin CPU degeri en az 18 MB 6n bellege, en az 6 ¢ekirdege ve en az 12 is pargacigina (thread)
sahip olacaktir.

Bellek
Sistem bellegi en az “16 GB”, “DDR5” 4400 hizinda olacaktir.

Teklif edilecek bilgisayar tizerinde en az 4 adet DIMM yuvasi slot bulunacak ve sistem bellegi 128
GB'’a kadar yukseltilebilir olacaktir.

Sabit disk
Teklif edilecek Bilgisayarda en az M.2 2230 512 GB PCle NVMe Class 35 SSD disk bulunacaktir.
Cipset

Teklif edilecek bilgisayar kurumsal irlin ailesinden olacak ve en az intel chipset olmalidir.
Ekran Karti

Teklif edilen bilgisayarda dahili ekran karti bulunacaktir.

Optik Okuyucu

Teklif edilen bilgisayarda dahili en az 8x DVD+/-RW Optik disk stirlici bulunacaktir.
Uyumiuluk

ENERGY STAR® sertifikali ve EPEAT® Gold tescilli olmalidir.

Genisleme Yuvalar ve Baglanti Noktalan

Bilgisayar Uizerinde asagidaki baglanti noktalari yer alacaktir.

En az 4 adet Tip A USB 2.0, 4 Adet Tip A USB 3.2

HDMI, Display Port olmalidir
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En az 1 adet RJ-45 10/100/1000 Mbps ethernet

Mikrofon girisi - kulakhk ¢ikisi veya 1 (bir) adet combo port

Gug Kaynagi

Bilgisayar icerisinde, en az 260 Watt giiclinde,giic kaynagi olacaktr.
Bilgisayar 220-240 V, 50-60 Hz standartlarina uygun olacaktir.
Cevre Birimleri

Bilgisayar ile birlikte kullanilacak, masaisti kullanima uygun, ayni marka, kablolu mouse verilecektir.

_ Bilgisayar ile birlikte kullanilacak, masaiistii kullanima uygun, ayni marka, kablolu, USB Tiirkce klavye

verilecektir.
Garanti

Uriin 5 Yil yerinde Uiretici garantili olmalidir. Garanti durumu iiriin seri numarasindan Uretici web

" sayfasindan kontrol edilebilir olmalidir

Bilgisayar Monitorii : P 79&!%
Asagida teknik ozellikleri ve sayilan belirtilen “Monitor” teklif edilecektir

Adedi

(100) yliz adet Monitor verilecektir.

Ekran

Bilgisayar ekrani en az “21,5 in¢” olmalidir.

IPS ve/veya IPS (UWVA-WVA) Full HD (1920x1080) pixel ¢oziinarliginde olmalidir.

Parlama Onleyici, en az 250 nits parlakliginda olacaktir. .

1 Adet HDMI, 1 Adet Display Port, 1 Adet VGA baglanti noktasi bulunmahdir.

VESA montaj arayltizt olmalidir.

Uriin 5 Yil yerinde Uretici garantili olmalidir. Garanti durumu (iriin seri numarasindan Uretici web
sayfasindan kontrol edilebilir olmalidir.




MASA USTU TERMAL BARKOD YAZICI SARTNAMES]

Yazdirma Ozellikleri

Cozunurluk 8 nokta/mm (203 DPI)
Yazdirma Hizi 152.4 mm (6")second
Yazdirma Genisligi

108 mm (4.25")

Yazdirma Uzunlugu

25.400 mm (1000")6

Yazdirma Metodu

Termal Transfer & Direkt Termal
Ekran / Uyarn

LCD/LED ,

1 LED (3 colors: green, amber & red)
Hafiza

SDRAM

64 MB

Flas

128 MB

Genigleme

Ribon Kapasitesi

110 m uzunluk, maks. OD 40 mm, 0.5" core 300 m uzunluk, maks. OD 67 mm, 1" core
Ribbon Genigligi

40 mm~ 110 mm (1.6" ~ 4.3")
Medya Tari

Medya Genigligi

20~ 112 mm (0.8" ~ 4.4")
Medya Kahnhg:

0.06 ~ 0.19 mm (2.38 ~ 7.48 mil)
Medya Gobek Cag:

254 ~ 38 mm (1" ~ 1.5")

Medya Uzunlugu

5 ~ 25,400 mm (0.2" ~ 1000")
Medya Rulo Kapasitesi

127 mm (5" ) OD

Arayiiz

Standart

+USB 2.0

« RS-232 (Seri)

« USB Host

+ Dahili Ethernet, 10/100 Mbps
Secenekier

« External Bluetooth (user option)

« Internal Bluetooth 4.0 (factory option)

Yazihm Destegi

SAP, Oracle, Windows, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label
Fiziksel Ozellikler

Boyutlar

204 mm (W) x 164 mm (H) x 280 mm (D)

abri SARIG’UL
Bilgi Iglem Donaniim
Teknisyent




MONO LAZER YAZICI SARTNAMESI

Yazdirma hizi

Kenar bpsluklarl

5mm _

ik sayfa cikisi (siyah, A4)

7,8s

isinma siiresi

10s

Isinma siiresi (uyku modundan)
1s

Yazdirma hizi (siyah, normal kalite, A4/US Letter)
18 ppm

Giris ve cikis kapasitesi

Kagit girdi tiri

Kagit tepsisi

Toplam cikis kapasitesi

100 Kagitlar

Toplam giris kapasitesi

150 Kagitlar

Toplam girig tepsisi sayisl

1

Kagit islemesi

Kagit tepsisi medya agirlig

60 - 163 g/m?

Siparis {izerine yapilmis ortam genisligi
188 - 356 mm

Siparis lizerine yapilmis ortam agirhg

76,2-216 mm .
Zarf boyutlari
10, €S, DL, Monarch Fahri SARIGUL
Bilgi Islem Donanim
Teknisveni

C.},%(um




ISOsuz baski ortam boyutu

16K, idari, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 ing)
ISO C-seri boyutlari (C0...A9)

C5

ISO B-serisi boyutlari (BO....B9)

BS

ISO A-seri boyutlar (CO...A9)

A4, A5

Kagit tepsisi medya tirleri »
Zarflar, Etiketler, Duz kagit, Kalin kagit, Transparanlik
Maksimum baski alam

216 x 356 mm

Maksimum 1SO A-seri kagit boyutu

A4

Ag Baglantilari

Wi-Fi

Hayir

Ethernet LAN baglantisi

Hayir

Baglant

Standart araylzier

USB 2.0

Performans

Ses basinci seviyesi (sessiz mod)

6,34 dB

Ses basinci seviyesi {baski)

- 49,2 dB

Dahili islemci

Hayir

Dahili hafiza

32 MB
Fahri SARIGUL
Bilgi Islem Donanyy:

. Teknisyeni

4. ﬁ;&,m.



Tasarnm

Gug LEDI

Evet

Dahili ekran

Hayir

Uriin rengi

Siyah

Enerji yénetimi

Mobil cihaz tirt

0,47 kWs/Hafta

Baski sirasinda ortalama enerji tiiketimi
330W

G¢ tiiketimi, enerji tasarrufu
0,8wW

Giig tiiketimi, etkin

1,8wW

Glg tiiketimi (maksimum)
870 W

AC girdi frekansi

50/60 Hz

AC girdi voltaj

220-240V

Fahri SARIGUL
Bilgi Islem Donanum
T;knisyeni
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TASINABILIR MOBIL BARKOD ETIKET CiHAZI SARTNAMESI
BASKI OZELLIKLERI
Coztnarluk 8 nokta / mm (203 DPI)
Maks. baski hizi 102 mm (4 “) / saniye
Maks. baski genisligi 72 mm (2,83 )
Maks. baski uzuniugu 2,286 mm (90 ing)
slemci: 32bit RISC
Baski yontemi  Direkt termal
LCD/ LED YazAa durumu igin 2 renkli LED, pil durumu igin 3 LED
Bellek
SDRAM 8 MB
Flas 4 MB
Uzanti N/A
SENSOR sabit ww116mm d 116mm H 148mm
SERIT VE MEDYA KAPASITESI
RIBON genisligi ﬁaksimum 57mm
Serit Kapasitesi N /A
Serit Genigligi N/A
Ortam Turi Makbuz kagidi, yazdirma tarafinda siyah isaretli makbuz kagidi ve segilmis etiket
Boyut/Agirlik: 116 mmX148 mm X70mm
Medya Genisligi  Makbuz: 0.0508 ~ 0.1016 mm (2 ~ 4 mil)
Etiket: 0,14 mm’ye kadar Fasson standart etiket medyasi (5,5 mil)
Medya Cekirdek Capi Etiket: Min. 25,4 mm (1 ing)
Medya uzuniugu 10.2~ 25.4 mm (0.4 “~ 1"}
Medya Rulosu kapasitesi Makbuz: 57 mm (2,25 “} OD
Etiket: 55 mm (2,16”) OD
Arayiiz Standart PCBAZ2, USB 2.0, MFi Bluetooth USB 2.0, Wireless 802.11 b/g/n Segeneg;,

Yazilim Destegi  SAP, Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender,
Glizel Etiket Yazihm: TSPL-EZTM Ve CPCL
Fiziksel Ozellikler

Boyut 116 mm (G) x 148 mm (H) x 70 mm (D)’
4,57 “(G) x 5.83" (H) x 2,75 “(D)

Agirlik  0.55 kg (1.212 lbs)

i i s GUL -
Gegirmezlik Standarti: IP54 Su Ve Toz wahri SARI Yicer K
ilgi Iglem Donanifit Bilgiislem Teknig

Teknisyent
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