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KORUYUCU MASKE SARTNAMESI 011789

Maskeler en az FFP2/N95 sinifinda olmalidir.

Maskeler tizerinde nefes verme siibabi bulunmalidir.

Maskeler nefes almayi kolaylastirici tasarima sahip olmalidir.

Maskelerin basa uygunluk bantlar1 poliizopren, burun mandali altiminyum, filtresi
polipropilen olmalidir.

Burun yastig1 olmali ve poliiiretan olmalidir.

Maskeler depolama sirasinda kirlenmeyi onlemek igin tek tek paketlenmig olmali ve
paket {izerinde takma ile ilgili agiklayici bilgiler okunakli ve anlagilir olmalidir.
Maskeler ¢ap1 0,02 mikrona kadar olan tiim ince toz ve su bazli aerosollere karsi
koruma saglamalidir.

Rahatsiz edici kokusu olmamalidir.

Uriin teklifleri numune ve katalogla birlikte verilmelidir.

. Tiim numuneler (6zelligi, kullamm kolayligi, ambalaji vb) Enfeksiyon Kontrol

Komitesi Dezenfeksiyon Alt Calisma Yiriitme Grubu tarafindan ve en az 10 kullanici
tarafindan denenecektir.
Her bir malzemenin tizerinde UBB barkodu bulunmalidir.




