ULTRASONIK INCE KESME, DiISEKSTYON, KOAGULASYON PROBU 17 em

1. Disposable olmalidur.
2, Steril orijinal ambalajinda olmahdﬁ ‘
3 Ince dlsek31yon makasi, dokuda minimum te1mal hasar yaratarak, kesme, koagiilasyon,
ince diseksiyon ve doku tutma islerini yapabllmehdlr : .
4. Ince diseksiyon maka31 5 mm- (;apmdakl Vaskuler yap11ar1 koagule edlp kesebilmelidir.
5. Ince diseksiyon makasmm ucu, 55,500 Hz frekansla 32-100 mikron genliginde titresme
6zelligine sahip olmalidur, | UK
= 6. Ince diseksiyon makasi ucu egri bir bigak ve doku tutucu ‘pad’den“ol;usmalldlr.
7. Ince diseksiyon makasi aktif bigaginin uzunlugu yeterli dokuyu agzina alabilmesi icin
16mm olmalidur. ‘ |
8. Ince diseksiyon makasi ergonomik ve farkli sekillerde tutusa uygun olmasi i¢in tutus
halkalar1 yumusak silikondan ve tirtikli olmalhidir.
9. Ince dlsekSIyon makaSI safti, 17 cm uzunlugunda olmahdlr
10. Ince dlsek31yon maka31 ile belaber aleti el tutacina baglamaya yarayacak tork da
_Uelmelldlr : :
11. Ince Dlsek51yon maka51 Ince El Tutac1 1le kul[am[mahdlr |
12 Ince Diseksiyon maka51 GENI11 ile uyumlu olmahdIr
o 13, Koagulasyon makasi cihaz ve doku arasindaki enerjl duzeylm ayarlavan ‘Doku Uyumu
Teknolousme sahip olmali ve bu teknololmm ]enerator talafmdan sesh geri blldmm
O/L”lUm) ilk kullanimda desteklemelidir.
14, Imalatg:mm Turklye delu kurulusuna veulen apostil kasel; satls yetki, belgem teklif ile
blrhkte hastane idaresine verilmelidir, :
15. Urunlerln uzermde imalate1 firma tarafmdan onayh Tiirkce kullamm kilavuzlan
b lunmalldlr

16. Uxetlu ﬁrmadan alman Grlintin tiretici ilrma [arafmdan garanu edlldwme dalr aposul

kaseh craiantl belgem sunu[mahdlr




Fiber Optik Isik Kablosu :

1)Capi 4.8 mm olmalidir.

2)Uzunlugu 250 cm olmalidir.

3) Fiber Optik Isik Kablosu {izerinde iiretici firma adi, katalog numarasi ve “ CE “ simgesi olmalidir,
4) Ameliyathanemizde bulunan soguk itk kaynagina uygun olmalidir.

5) Teslim stiresi en gok 2 is giin icerisinde teslim edilecektir.




