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Oksijenatér entegre arteriyel filtreye sahip olmali, bu sayede ekstra bir arteriyel filtre
kullanmaya gerek olmamalidir.

Arteriyel filtre entegreli oksijenattr ve rezervuar istenirse birbirinden ayrilabilmel;,
fakat ayni tutturucuya (holder) takilabilmelidir.

Oksijenatdr ve rezervuar ici goriiniir yapida ve seffaf olmalidir.

Oksijenatér 'hollow fiber membrane' yapisinda olmalidir. Membran yiizey alani en az
2.5 m2 olmalidir.

Oksijenator heparin igermeyen hidrofilik biyoyiizeyi olan bir madde ile kapli olmali ve
boéylece platelet aktivasyonu ve adezyonunu énlemeli, ayrica protein
denatiirasyonuna da yol agmamahdir,

Oksijenatériin fiber alanda 6l nokta kalmamalidir.

Arteriyel ¢ikis oksijenatoriin alt kismindan olmali, bu sayede muhtemel hava
kabarciklari(buble)arteriyel hattan hastaya génderilmemelidir.

Oksijenatdr ve/veya kardiyotomi rezervuarinin filtresi 35 mikrondan daha kiigtik

(< 35 y) capta arteriyel filtre 6zelligine sahip olmahdir.

Oksijenatérde minimal ¢alisma seviyesi maximum flowda (7L/dak)katalogda
belirtilmis olmalidir. (< 200 ml)

Oksijenatorde vendz drenaja uyumlu vakum kapagi/portu olmalidir.

(150 mmHg/ 0 £ 5 mmHg)

Oksijenatdr 02 transferi 4L/dakika akimda 270 ml/dakikadan az olmamalidir.
Oksijenatdr CO2 transferi 4L/dakika akimda 200 ml/dakikadan az olmamahdir.
Oksijenatdr icerisindeki 'Heat Exchanger' oksijenatér membran yapisinin ic kisminda
veya alt bollimiinde bulunmali ve paslanmaz gelikten veya PET’den imal edilmis
olmalidir.

Oksijenatdr 'Heat Exchanger'performans faktérii 0,5 m2’den az olmamalidir.
Oksijenatdrde gradiyent 4 L'de 80 mmHg ‘den fazla olmamalidir.

Rezervuar kapasitesi 4000 ml’'den az olmamalidir.

Rezervuarin venoz giris portu 360 derece dénebilmelidir.

Arteriyel ve vendz kan 1sisi almak igin isi problarinin takilacagi béliimler olmali,
rezervuarin kardiyotomi filtresi (30 mikrondan biytik olmamah)bulunmalidir.
Rezervuarda képiklenmeyi ve hemolizi énleyici bir yapida olmalidir.

Oksijenatérde prime hacim ,hollow fiber membran,heat exchanger ve arterial filtre
dahil 280 ml olmaldir.




