THTIYAC LISTESI

T.C -
o TC 1154
GAZI UNIVERSITESI
MN@__X C<QC_NEN ve >—.mMn:._.=m Merkezi _ S.No M M.Kodu _ Malzeme Agiklamas: _ Miktar _ Birim _
_ 1 _ J01-01A099 _>zamc ASPIRASYON KATETERI, KAPALI SISTEM. DISTAL YIKAMAYA UYGUN (YOGUN BAKIM _ 1500 _ ADET _
HASTALARI IGiN) NO:16
Memig COBAN
TEKLIF iSTEM FORMU HASTANE MUDUR YRD

istem No/Alim Na | 2038924-03-1175
Konu 1 kalemn malzeme alimi
Talep Eden Birim . D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stogu
Son Teslim Tarih & Saat : 15/03/2024  17:00:00 H1an Tarihi © 13/03/2024

Saglik Aragtirma ve Uygulama Merkezimiz icin asagida cins ,miktar ve dzeliikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gére diizenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Alma
Biirosuna gdnderilmesini rica ederim.

. Opsiyon
1- Tekliflerin yazih olmasi,
2- lhale doktimaninin tamamen okunup kabul ed -
N . . - ) . - Teslimat
3-Teklif verilen malzemelerin teslim stireleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yazilmasi,
4-TL(Tirk Lirast) olarak fiyat verilip \birim fiyatianinin rakamla ve yaziyla yaziimasi Ek
5-Uzerinde kazint,silinti, diizeltme bulunmamasi,
6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yaziimak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmasi, wwaw ihsis pazi edu.tr
veriimeyecekse FAKS mesajinin bir agciklama ile génderitmesi , Sarmame Ekli Dosyada Sunulmaktadsr.

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparigine miiteakip teslim sirelerinin teklif mektubunda bildiriimesi
zorunludur.Teslim Siiresi ve Opsiyon Siresi bildiriimeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Urtin Takip Sistemi (UTS)ye kayith ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gegerli olmalidir. Alima gikilan her kalem /kalemler igin ayn ayn TiTUBB' da/ UTS'de Sagiik
Bakanhd tarafindan onayh oldugunun gosterilmesi ve tedarikgi firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayith, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglik Bakanlg: tarafindna onayl olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem igin ayri ayr tekiif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatgi, tedarikgi veya bayi
olduklarini g&sterir , Ulusal Bilgi Bankas internet sitesinde alinmig, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi iginde
sunacaklardir.

.:.cxcz_.maz GNmm_ZDm (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***HALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF BEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 giin olacaktir.

“FIRMALAR KENDi PROFORMA FATURALAR! [LE TEKLIF VERECEKTIR.
“FIRMALAR VERGI NUMARALARIN| ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

Sayfa 1 Sayfa 2




KAPALI SISTEM ASPIRASYON SONDASI TEKNIK SARTNAMESI

1. Sistem tamamiyle kapal sistem olmalidir.

2. Hastadan ventilasyonu kesmeden aspirasyon yapabilmeyi saglayan port
bulunmalidir.

3. Sag ve sol bronglardan aspirasyon yapmaya imkan saglayan kivrik ug
bulunmaldir.

4. Yetigkinler icin 16 Fr boyu bulunmalidir
5. Aspirasyon sistemi hasta devresinde en az 48 saat kalabilmelidir.

6. Aspirasyon kateterinin ucu dokulara zarar vermeyecek sekilde atravmatik ve
kendinden yumusak olarak dizayn edilmis olmalidir.

7. Aspirasyon kateterinin ucunda bir genis delik ve dokulara zarar vermemek igin
yan tarafinda da kigik delikler bulunmalidir.

8. Aspirasyon kateterinin ucu standart enttubasyon tuplerine takilmaya uygun 15 mm
olmalidir.

9. Aspirasyon yapllmadi§l zamanlarda aspirasyon kateterinin gikartilabilmesi ve
paket icinden ¢ikan kapakla kapatilabilmesi miimkun olmalidir. Tim sistemin
¢tkartilmasina gerek kalmadan mansonlu aspirasyon kateteri gikartilip
takilabilmelidir. Manson kataterden ayrilabilmelidir.

11. Aspirasyon kateterinin Uzerinde 15 - 25 cm ile 30 - 40 cm arasinda her 4 cm de
bir derecelendirme bulunmalidir

12. Aspirasyonun kontrol edilebilmesi i¢in aspirasyon kontrol diigmesi bulunmalidir.

13.Aspirasyonun istem digi yapiimasini 6nlemek icin aspirasyon portu kapakli
olmalidir.

14. Hastada entlibasyon tubune takilan parga ve devre ile ventilatdre takilan kateter
mount pargast sabit olmalidir.

15.Kapall aspirasyon sisteminde ylkama portu olmali ve yikama portunun
kullaniimadigr zamanlarda kapatilabilen sabit kapagi olmalidir.

16.Kateterin ylkanmasi sirasinda aspirasyon hatti kapatiimali ve hastadan izole
edilmis olmalidir

Homgine
el Nor G &Y

Ny




17.Setin yikamasi sirasinda aspirasyon hatt kapatilabilmelidir.

18. Kateterin endotrakeal tiiple baglantisini saglamak igin kilit mekanizmasi saga/sola
gevrilip acik veya kapali duruma getirilebilmelidir.

19. Aspirasyon kateterinin bulundugu kilif kolay manuptile edilebilmelidir.
20. Steril olmalidir.

21.Aspirasyon seti takili iken bronkoskopi uygulanabilmelidir.
22.Aspirasyon seti takil iken numune alinabilmelidir.

23. Bronkoskopi veya numune uygulamasindan sonra kateter atiimadan tekrar
kullanilabilmelidir.

24.Paketin igerisinden 9 cm kateter mount bulunmalidir.

25.Hasta glvenliginin saglanabilmesi igin kateterin hasta baglanti ugunda dénen
guvenlik valfi bulunmalidir. Guvenlik valfi kapali pozisyona getirildiginde kateterin
yikama islemi yapilabilmeli ve kateter havayolundan izole edilmis olmalidir
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