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Saglik Uygulama ve Arastirma Merkezi

TEKNiIK SARTNAME LISTESI

istem No - 25148 Dokiim Tarihi : 28/02/2024 11:00:00
istem Tarihi : 27/02/2024
Boliim Adi « Teknik Servis Stogu
Malzeme Kodu Malzeme Adi
J03-034393 SPLIT KLIMA (DUVAR TIPI 9.000 BTU)

9.000 BTU SPLIT KLIMA TEKNIK SARTNAMESI

. Sogutma Kapasitesi:9.000 btu (+ %5)

. Isitma Kapasitesi: 10.000 Btu (+%5)

. Sogutucu Akiskan: R410A veya R-32

. Gli¢ Beslemesi Ph-V-Hz: 220-240V 50Hz - 1Ph

. COP degeri: 4.0

. EER degeri: 6.1

. Enerji kalitesi: A+

. Teklif Verecek Firma Montaj Yerini Gorerek Tespit Tutanagi Birakmasi Gerekmektedir.

9. Yiiklenici firma mahalde bulunan mevcut klimanin de montajini yaparak teknik servise teslim
edecektir. :

10. I¢ ve dis iiniteler arasi bakir boru ve drenaj hatt1, elektrik hatt1 yiiklenici firma tarafindan
yapilacaktir,

11. Dis Uinite baglant1 sirasinda teknik servis tarafindan montaj yapilacak yer gosterilecektir.

12. Yiklenici firma klima takilacak béliimiin montajdan 6nce yerin goriilmesi boru metraji ve gider
hattinin tespit etmesi gerekmektedir.

13. Montaj sirasinda kirim dokiim ingaat igleri yiiklenici firmaya aittir.

14. Montaj sirasinda elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafindan gosterilen yere
yiiklenici firma tarafindan ¢ekilecektir.
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Saglik Uygulama ve Arastirma Merkezi

TEKNIK SARTNAME LISTESi

istem No . 25148 D&kiim Tarihi : 28/02/2024 11:00:00
istem Tarihi : 27/02/2024

Boliim Adi + Teknik Servis Stogu

Malzeme Kodu Malzeme Adi
J03-034011 SPLIT KLIMA (DUVAR TIPI 12.000 BTU)

12.000 BTU SPLIT KLIMA TEKNIK SARTNAMESI _

. Sogutma Kapasitesi: 12000 btu (+ %5)

. Isitma Kapasitesi: 13000 Btu (x%5)

. Sogutucu Akiskan: R410A veya R-32

. Gu¢ Beslemesi Ph-V-Hz : 220-240V 50Hz - 1Ph

COP degeri: 4.0

EER degeri: 6.1

. Enerji kalitesi: A+

. Teklif verecek firmanin kesif yapmasi zorunludur.

. Teklif Verecek Firma Montaj Yerini Gorerek Tespit Tutanagi Birakmasi Gerekmektedir.
10. Yuklenici firma mahalde bulunan mevcut klimanin demontajini yaparak teknik servise teslim
edecektir.

11. Ig ve dig Uniteler arasi bakir boru ve drenaj hatti, elektrik hatti yukienici firma tarafindan
yaptlacaktir. }

12. Dis Unite baglanti sirasinda teknik servis tarafindan montaj yapilacak yer gésterilecektir.
13. YUklenici firma klima takilacak b&limun montajdan 6nce yerin gérilmesi boru metraji ve

OCONOOTAWN =

gider
hattinin tespit etmesi gerekmektedir.
14. YUklenici firma klima takilacak bélimun montajdan 6nce yerin gériimesi boru metraji ve
gider
hattinin tespit etmesi gerekmektedir.
156. Montaj sirasinda kirim dékim insaat isleri ytklenici firmaya aittir.
16. Montaj sirasinda elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafindan gésterilen yere
yuklenici firma tarafindan gekilecektir.
17. Cihaz en az 2 yil servis garantili olacaktir.
HAZIRLAYANLAR ONAYLA!%AN
Durspty FATTE S
3 4 gxEe - (ﬂ‘\ C’;\‘&‘e
{ 7l © Gt
Teknik Personel Tahsin YILDIRIM ' P "Q{i @
Gazi Universitesi Sadlik Arastirma ve Uygulama Merkezi / % 767;"\:6“ )

Sayfa 1 of 1 T




