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HASTANE MUDUR YRD,
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Konu . 2kalem medikal sarf malzeme alimi I

Talep Eden Birim : Servis Depolari / Gogiis Hastaliklar Servisi Stogu

Son Teslim Tarih & Saat : 26/02/2024  17:00:00 Han Tarihi o 23/02/2024

Saghk Arastirma ve Uygulama Merkezimiz icin asa§ida cins ,miktar ve dzellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gére diizenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Alma
Birosuna génderilmesini rica ederim.

1- Tekiiflerin yazili olmasi,

2- ihale dokalmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtiimesi, Opsiyon

3-Teklif verilen malzemelerin teslim siireleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yazilmas:, Tesli

4-TL(TUrk Liras) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarinin rakamia ve yaziyla yaziimasi esiimat

5-Uzerinde kazinti,silinti, dizeltme bulunmamas, -

6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yaziimak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmast,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile gonderiimesi , www.ihsis gazi.edu tr

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparigine muteakip teslim sirelerinin teklif mektubunda bildiriimesi Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir.

zorunludur.Teslim Suresi ve Opsiyon Stresi bildiriimeyen teklifier kabul edilmeyecektir.

Onemli 9-Tekilif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. flag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)ye kayitli ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gecerli olmahdir. Aima ¢ikdan her kalem /kalemler igin ayri ayn TITUBB' da/ UTS'de Saglk
Bakanlhig tarafindan onayll oldugunun gésterilmesi ve tedarik¢i firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktr.
TITUBB/UTS ye kayith, fima, bayi konumunda olmayan ve Sadlik Bakanhig: tarafindna onayl olmayan kalem/kalemlere
ait teklif deferlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem igin ayr ayr teklif tarihi itibariyle teklif vermeye vetkili ithalatci, tedarikci veya bayi
olduklarini gosterir , Ulusal Bilgi Bankast internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi icinde
sunacaklardir.

**URUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
**JHALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 giin olacaktrr.

*FIRMALAR KENDI PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARINI AGIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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GAZI UNIVERSITESI

Saghk Uygulama ve Arastirma Merkezi

TEKNIK SARTNAME LISTESI

istem No : 25004 Dokiim Tarihi : 19/02/2024 14:41:00
istem Tarihi : 19/02/2024
Boliim Adi : Gogdus Hastaliklan Servisi Stogu

Maizeme Kodu

Malzeme Adi

J01-016457 OR4280 KANUL, NAZAL BAGLAMA SETLI NONINVAZIV VENTIL ICIN, SILIKON (YETISKIN) (I

NAZAL YUKSEK AKIS KANULU YETISKIN
TEKNIK OZELLIKLERI.

1. Klinikte kullamlan ventilator cihazlarindan high flow yapmak i¢in standart 22mm solunum devrelerine
ve nazal yliksek akis cihazinin devresine ek bir konnektsre ihtiya¢ duyulmadan kullanima uygun
olmalidir.

2. Genis delikli nazal kantil, nemlendirilmis solunum gazlarinin farkli gaz akislarinda iletilmesi icin
tasarlanmis olmalidir.

3. Kaniliin kendine 6zgii konkav tabanli dizaym ve yumusak konforlu proglar1 olmali bu sayede septum
ve burun deliklerine rahatlik saglamalidir.

4. Kantiliin esnek kafa bandinin kaniille birlestigi kisimdan ayrilabilir 6zellikte olmalidir. Béylece hasta
baglantisi daha kolay ve konforlu bir sekilde yapilabilmelidir.

5. Kaniiliin yumusak yanak yastiklart bulunmali bu sayede ylize uygulanan baskiy1 en aza indirerek denge
saglamalidir ayrica bu yastiklar baski noktalarini, izleri veya tahrisi azaltmast igin biiyiik yiizey alanina
sahip olacak sekilde dizayn edilmis olmalidir. Bu 6zellikler tiriin katalogunda agike¢a belirtilmelidir.

6. Kantillerde bulunan yanak yastiklari anlik ebat algilamasini kolaylastirmak admna ti¢ farkli boy i¢in
farkli renklerde olacak sekilde dizayn edilmis olmalidir ve kaniiller klinige istenilen miktarlarda M ve L
olarak iki ayri boyda verilebilmelidir.

00 Istenilmesi durumunda 5 farkli boyu olan, nazal yiiksek akig cihazi, nazal yiiksek akis kaniil ve
devresi ile ayni marka, kink olusturmayan membranli yapida kantilden de temin edilebilmelidir.

0 Istenilmesi durumunda teslimattan 6nce nazal ylksek akis kantiltintin boyu diger boydaki kaniillerle
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degistirilebilmelidir.

7. Kaniilde su yogunlasmasinin 6nlenmesi i¢in segici gegirgen membran yapiya sahip hortum bulunmali ve

bu 6zellik {irtin brosiirli izerinde agikga belirtilmelidir.

8. Devrenin agirhigim desteklemek ve kaniiliin yerinden ¢ikmasim énlemek igin bas kayisinda klips
bulunmalidir. Bu sayede maskede ayrica bir aski ipine ihtiyag duyulmamalidir.

9. Istenilmesi durumunda 701t/dk akisa ulasabilen, degisken yonlii nazal pronglu kaniilde verilebilmelidir.

10. Yiiklenici firma kaniillerin kullanildigi cihazi, ¢ok kullanimlik Dezenfeksiyon Kiti ile ticretsiz
dezenfekte edecegini taahhiit edecektir. Bu kit ile yapilacak dezenfeksiyon islemi sirasinda yiiksek
seviyede dezenfeksiyonu basarmak i¢in en az 30 dakika boyunca en az 87 C 'de 1sitilarak
¢alisabilmelidir. Dezenfeksiyon kiti 18-30 C sicaklik ve %60-95 Bagil nem araliginda ortam
kosullarinda ¢alisabilmelidir. Bu kosulu saglamayan teklifler degerlendirilmeyecektir.

11. Kantillerin ¢alisma akis aralig1 asagidaki sekilde olmalidir.
Orta (M) boy i¢in:  10-60 L/dk
Biiytk (L) boy i¢in: 10-60 L/dk
12. Tekliflerin degerlendirilmesi sirasinda numuneler denenecektir. Numune veya katalog getirmeyen

firmalarin teklifleri degerlendirilmeyecektir.
13. Urtin TITUBB/UTS kayb1 olmalidir. Sinif II-a veya Sinif II-b kayd: bulunmalidir.
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GAZi UNIVERSITESI

Saglhk Uygulama ve Aragtirma Merkezi

TEKNiK SARTNAME LISTESI

istem No - 25004 Dokiim Tarihi : 19/02/2024 14:42:00
istem Tarihi : 19/02/2024

Bolim Adi : Gogus Hastaliklar Servisi Stogu

Malzeme Kodu Maizeme Adi
J01-01G099 OR2680 NAZAL YUKSEK AKIS HASTA DEVRESI

NAZAL YUKSEK AKIS SETI
TEKNIK OZELLIKLERI

. Nazal yiiksek akis kiti 1siticilt hortum hatti, otomatik beslemeli ve ¢ift samandirali su haznesi
(chamber), chamber cihaz dirsek ara baglanti par¢asindan olusmalidir. Biittin parcalar tek paket
icerisinden ¢ikmali ve ayni markaya ait olmalidir.

. Nazal yiiksek akis kitinin hortum hatti igerisindeki 1sitict teller spiralli yapida olmalidir ve bu 6zellik
sayesinde devre i¢indeki hava homojen bir sekilde hastaya gonderilmeli, hat i¢erisinde su yogunlasmasi
onlenebilmelidir.

. Nazal yiiksek akig devre kiti paketi icerisinde devre ile ayni marka bir adet ¢ift samandirali otomatik
beslemeli chamber bulunmalidir. Hasta giivenligi a¢isindan chamber igerisinde birincisi arizalandiginda
otomatik olarak devreye girecek ikinci bir samandira bulunmali ve bu husus chamberin brostiriinde
acikca yer almahidir.

Chamber'in ( su haznesi ) sikistirilabilir hacmi en fazla 280 mL olmalidir. Chamber'in 60 L/dk'da akima
kars1 direnci 0.52 cm olmalidir. Chamber'in maksimum g¢alisma basinci 81 cm

olmalidir. Chamber'in maksimum tepe akist 30 saniye siireyle 180 L/dk olmalidir. Chamber'in gaz
sizintisi hasta sagligi agisindan 100 mL/dk'dan az olmalidir. Bu hususlar chamberin brostirtinde agikca
yer almalidir.

. Hasta devresi igerisine 1s1 probu entegre edilmis olmali ve bu sayede ek kablo baglantisina gerek
duymamalidir. Ek kablo baglantisi yapilan devreler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

. Teklif edilecek hasta devresi kitiyle ayni marka yapiskanli cirtcirtli nazal yiiksek akis kantilii
bulunmalidir. Hasta devresi kiti ve nazal yiiksek akis kantilti beraber degerlendirilebilmelidir.

. Teklif edilecek hasta devresi kitiyle ayni marka olmak {izere segici gecirgen 6zellikli yetiskin nazal
yiiksek akis kantilit bulunmalidir. Bu kantiller ile 10-60 1t/dk arasinda akis gonderilebilmelidir. Segici
gecirgen 6zellikli yap1 tirliniin orijinal katalogunda gosterilebilmeli ve bu 6zellik vazgecilemez tibbi bir
gerekliliktir.

. Teklif edilecek devre kiti ile 2-60 Litre/Dakika'ya kadar kullanima uygun nazal yiiksek akig kantilii
herhangi bir aparata gerek duymadan direk baglanabilmelidir.

. Devre kitinin baglanacagi nazal yiiksek akis cihazi gerektiginde servislerde kullanilabilir yapida
olmalidir ve sadece oksijen flowmetre baglantisi ile istenilen fraksiyon ayar1 yapilabilmelidir.

HAZIRLAYANLAR w‘?%&e ONAYLAYAN

Servis Unite Sorumlu Hemsiresi Nurhayat CETIN
Gazi Universitesi Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezi

Sayfa 1of2

% P2
oA OS FurPeetie
PG I0% W00
,(‘Oéoe ((\8< ) f
0% !
O\Q\o‘o'j\s 4 A JAAL
L E 7 //‘ A
Y b
/



_»10. Bevre lizerinde sabitleyici sistem bulunmalidir. Sabitleyici mandal devre agirligim tasiyabilmeli ve

- pozisyonunu koruyabilmelidir,

11. Teklif edilecek devre kitine ilag uygulamasina imkan saglayabilen nebul konnektorii dogrudan
takilabilmelidir. Bu konnektor orijinal aksesuar olmalidir. Ayrica nebul uygulanabilen nazal yiiksek akis
seti klinigin talep etmesi durumunda firma ticreti karsiliginda temin edebilmelidir.

12. Teklif veren firmalar teknik sartnamede belirtilen her madde i¢in teknik sartnameye uygunluk belgesi
vereceklerdir.

13. Urtin TITUBB/UTS kaybi olmalidir. Sinif II-a veya Smuf II-b kayd: bulunmalidur.

14. Yiklenici firma kantillerin kullanildigi cihazi, ¢ok kullanimlik dezenfeksiyon kiti ile ticretsiz dezenfekte
edecegini taahhiit edecektir. Bu kit ile yapilacak dezenfeksiyon islemi sirasinda yiiksek seviyede
dezenfeksiyonu saglamak adina en az 30 dakika boyunca en az 87 santigrat derece de isitilarak
¢alisabilmelidir. Dezenfeksiyon kiti 18-30 santigrat derece sicaklik ve %60-95 bagil nem araliginda
ortam kosullarinda ¢alisabilmelidir.

15.
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