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irtilen malzemelerin satin alinmasina
en tarih ve saate kadar Satin Alma

Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezimiz igin asadida cins ,miktar ve ozellikleri be
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gore duzenlenerek, bel
Birosuna gonderiimesini rica ederim.

1- Tekliflerin yazili olmasi,

2 ihale dékilmaninin tamamen okunup kabul edildiginin bel ilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim sireleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yazilmasl,

4-TL(Tirk Lirast) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarninin rakamla ve yaziyla yaziimasi |

5-Uzerinde kazinti,silinti, diizeltme bulunmamasi, Opsiyon
6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yaziimak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmasi, Tl
7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile génderilmesi , estinat
8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine miteakip teslim strelerinin teklif mektubunda bildirimesi -

zorunludur. Teslim Sresi ve Opsiyon Siiresi bildiriimeyen teklifler kabul edilmeyecektir.
www.ihsis.gazi.edu.tr
Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBBY) velveya Uriin Takip Sistemi (UTS)ye kayitl ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gegerli olmalidir. Aima cikilan her kalem /kalemler icin ayri ayr TiTUBB' da/ UTS'de Saglik
Bakanlig! tarafindan onayli oldugunun gosterilmesi ve tedarikci firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayith, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglik Bakanhigi tarafindna onayl olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem icin ayri ayn teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatgt, tedarikgi veya bayi
olduklarini gosterir , Ulusal Bilgi Bankast internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi icinde
sunacaklardir.

:émcz:mx_z UZERINDE (HER BiR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***JHALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 giin olacaktir.

*FIRMALAR KENDi PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKGA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN iCINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinaima@gazi.edu.tr
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YETiSKIiN 3 LUMENLI 20CM DiYALizZ KATETER| TEKNiK SARTNAMESi

Kateter politiretandan malzemeden iretilmis olup, bu malzemenin 6zellikleriyle viicut
isisinda yumusayarak travmaya yol agmamali, biouyumlu olmali ve trombus

olusumuna direng gostermelidir.
Kateter tamemen radyopak olmaldir.

Kateter Seldinger Yéntemi ile kullanilabilir olmahdir.

Yesil ile renklendirilen kisim hemodiyaliz sirasinda ilaglarin uygulanmasina izin

vermelidir.

Kateterin govdesi destekli sert olmali, distal ucu ise yumusak bir materyalden imal
edilmis olmali, bu sayede hastada kaldigi stirece damar irritasyonuna yol

agmamalidir.

Kateter 3 Liimenli 12 Fr olup, 20 cm uzunlugunda; 16 G kalinliginda distal limenin
akis hizi dakikada 50 ml, priming hacmi 0.6 ml; 12 G kalinliginda olan medial limenin
akis hizi dakikada 220 ml, priming hacmi 1.3 ml; 11 G kalinhginda olan proksimal

limenin akis hizi dakikada 290 ml, priming hacmi 1.5 ml olmalidir.

Kateterin kilavuz telinin uzunlugu 600 mm olup, dis ¢api 0.88 mm olmalidir.

Setin igerisinde;
Radyopak 3 liimenli PUR diyaliz kateteri

Uzunlugu 70 mm olan 1.1x1.4mm 1 adet introducer ignesi

Uzunlugu 60 cm olan 1 adet paslanmaz celik J kilavuz teli ve kilavuz tel ilerletici

2 adet injection caps

2 adet caps (kirmizi/mavi)
2 adet dilatoér

1 adet bistiri

Cerrahi ortl

Hastanemizde bulunan hemofiltrasyon ve diyaliz cihazlarina uyumlu olmahdir.

Kateterin distal ucundan 9 cm ilerisinde baslayarak kateterin tizerinde her cm’i

belirlemek amaciyla isaretlenmis yerlestirme markerleri bulunmalidir.

Kan aspirasyon hatti kirmizi, hastaya tekrar kan verilen hat mavi renk ve yegsil kisim

hemodiyaliz sirasinda ilag uygulanmasina izin vermelidir.
Sabitleme kanatlari PEBA malzemesinden iretilmis olmalidir.
Uzatma tiipleri Politiretan (PU)’dan imal edilmis olmalidir.
Kilavuz teli paslanmaz gelik olmaldir.

Capler (Kirmizi/Mavi) polietilen malzemesinden Uretilmis olmahdir.



24, Bistiiri paslanmaz gelik/ABS olmalidir.
25. Dilator PE/PP malzemesinden iiretilmis olmalidir.
26. Kateter, steril ve orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

27.Tum drnler latex, DEHP, hayvansal ve biyolojik kéken icermeyen malzemelerden
yapilmistir.

28. 15 ADET alimi planlanmistir.
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SELDINGER TEKNIGI ILE YERLESTIRILEN 3F 8CM 20G ARTERYEL KATETER
TEKNIK OZELLIKLERI

1. Kateter arteryel yaklasimlar (radial,brachial) igin dizayn edilmis olmalidir.

2. Kateter transparan yapida radyopak olmalidir.

3. Kateter; arteryel yaklasimin daha kolay yapilabilmesi igin Seldinger teknigi ile
kullanilabilecek 6zellikteki aparatlari ile birlikte ayni ambalajda steril bir sekilde
mevcut olmalidir.

4. Kateter glvenli ve dogru kan gazi monitérizasyonu ve arteryel kan basinci
6lgUmi igin 6zel Uretilmis olmalidir.

5. Kateter Polietilen’den retilmis olmalidir.

6. Kateter Uizerinde kateterin kink yapmasini engellemek amagli anti-kink aparati
olmalidir. Kateter hubu kirmizi renkte kodlanmis olmalidir.

7. Set igerisinde bir adet radyopak polietilen kateter, bir adet introducer igne ve
bir adet diiz kilavuz tel bulunmalidir.

8. Kateter 3 Fr (20G) gapinda 8 cm uzunlugunda olmalidir.

9. 3 Fr kateter ile birlikte kullanilacak giris ignesi 0.6mm ic capinda 0.9mm dis
¢apinda olacak uzunlugu 38mm olacaktir.

10.3 Fr kateter ile kullanilacak kilavuz tel 0.53mm ¢apinda 20cm uzunlugunda
olacaktir.

11. Kateter steril ve orijinal ambalajinda olacaktir. Tum malzeme tek ambalaj
icinde bulunacak ayri ayri olmayacaktir.

12. Alimi Ustlenen firma teknik sartlarin her birini kargiladigini belirten bir katalog
ile birlikte taahhttname verecektir. Taahhiit vermeyen firmalar elenecektir.

13.Malzemenin UBB kaydi olmalidir.



MICROSTICK OZELLIKLERI
GR1049 - KV1282

ISTENEN TEKNIiK OZELLIKLER

e Micostick 4F olmalidur.

* Microstick Sheath-dilator, 0.018 inch J /Flex guidewire ve giris ignesinden (21G)
olusmalidir.

e I¢ dilator ¢iktiktan sonra i¢inden 0.035inch ve ya 0.038inch guidewire gegmelidir.

e Guideiwre nitinol ya da ¢elik olmalidur.

e Set EO ile steril edilmis olmalidir.

GARANTI SURESI VE TESLiM SARTLARI

e Teslim sart1 idari sartnamede belirtilmelidir.

e Thaleye istirak edecek olan firma teknik sartnameye cevap vermek durumundadir,
teknik sartnameye verilecek cevaplar ihale dosyasina konulacaktr.

e Yirtik ve delik ambalajli malzemeler teslim alinmayacaktir.

¢ Kullanim esnasinda malzeme ile ilgili iiretimden kaynaklanan ve/veya baska sorunlar
olmasi halinde malzemeleri geri alma ve degistirme taahhiittii verilecektir.
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YETiSKIN 3 LUMENLi 15CM DiYALiZ KATETERI TEKNiK SARTNAMESi

Kateter poliliretandan malzemeden iretilmis olup, bu malzemenin 6zellikleriyle viicut

isisinda yumusayarak travmaya yol agmamali, biouyumlu olmali ve trombus
olusumuna direng géstermelidir.

Kateter tamemen radyopak olmalidir.

Kateter Seldinger Yontemi ile kullanilabilir olmalidir.

Yesil ile renklendirilen kisim hemodiyaliz sirasinda ilaglarin uygulanmasina izin

vermelidir.

Kateterin govdesi destekli sert olmali, distal ucu ise yumusak bir materyalden imal

edilmis olmali, bu sayede hastada kaldigi siirece damar irritasyonuna yol
agmamalidir.

Kateter 3 Liimenli 12 Fr olup, 15 cm uzunlugunda; 16 G kalinliginda distal liimenin
akis hizi dakikada 55 ml, priming hacmi 0.4 ml; 12 G kalinhginda olan medial liimenin
akis hizi dakikada 250 ml, priming hacmi 1.1 ml; 11 G kalinliginda olan proksimal

[imenin akig hizi dakikada 320 ml, priming hacmi 1.3 ml olmalidir.
Kateterin kilavuz telinin uzunlugu 600 mm olup, dis ¢capi 0.88 mm olmalidir.
Setin icerisinde;

Radyopak 3 limenli PUR diyaliz kateteri

Uzunlugu 70 mm olan 1.1x1.4mm 1 adet introducer ignesi

Uzunlugu 60 cm olan 1 adet paslanmaz gelik J kilavuz teli ve kilavuz tel ilerletici

2 adet injection caps

2 adet caps (kirmizi/mavi)
2 adet dilator

1 adet bistri

Cerrahi orti

Hastanemizde bulunan hemofiltrasyon ve diyaliz cihazlarina uyumlu olmalidir.

Kateterin distal ucundan 9 cm ilerisinde baslayarak kateterin tGzerinde her cm’i

belirlemek amaciyla isaretlenmis yerlestirme markerleri bulunmahdir.

Kan aspirasyon hatti kirmizi , hastaya tekrar kan verilen hat mavi renk ve yesil kissm

hemodiyaliz sirasinda ilag uygulanmasina izin vermelidir.
Sabitleme kanatlari PEBA malzemesinden liretilmis olmalidir.
Uzatma tipleri Poliliretan (PU)’dan imal edilmis olmalidir.
Kilavuz teli paslanmaz gelik olmalidir.

Capler (Kirmizi/Mavi) polietilen malzemesinden uretilmis olmahdir.



24. Bistliri paslanmaz celik/ABS olmalidir.
25. Dilator PE/PP malzemesinden Uretilmis olmalidir.
26. Kateter, steril ve orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

27.Tum drnler latex, DEHP, hayvansal ve biyolojik kéken icermeyen malzemelerden
yapilmistir.

28. 20 adet alimi planlanmistir




