GAZi UNIVERSITESI SAGLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA HASTANESI
12 AYLIK EV HEMODIYALIZi HIZMET ALIMI
- TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU: Hastane Hemodiyaliz Unitesi biinyesindeki hastalara evde hemodiyaliz hizmeti
vermek i¢in Hemodiyaliz cihazinin-Su aritma sisteminin teknik 6zelliklerini ve diger hususlar kapsar.

2. HIZMETIN KAPSAMI:

Toplamda (12 aylik) 7.500.000 puan ev hemodiyalizi tedavisi almas1 6ngoriilmektedir.Bir seans sut
islem puani 1478,92 dir.

Belirtilen hasta evine, su sistemi ve hemodiyaliz cihazi montaj1 ve kurulumu, seans basi cihaz
Kiralama, iglem sirasinda kullanilan sarf malzeme teminini (EK 1 ve EK 2’de belirtilen), her iki
cihazin yedek parca ve sarf dahil teknik bakim-onarimi her tiirlii evde gerekli tadilatini igerir.

Klinik tarafindan belirtilen hastalarm evine kurulan tamamen ayn1 6zelliklere sahip hemodiyaliz
cihazi hastaneye kurulacak, bu cihaz hastalarin evde hemodiyalize baslamadan once hastanede
alacaklari egitim i¢in kullanilacaktir. Egitim cihazi montaji ve kurulumu, egitim sirasinda kullanilan
sarf malzeme teminini (EK 1 ve EK 2’de belirtilen), cihazin yedek parca ve sarf dahil teknik bakim-
onarimi her tlirlii gerekli tadilat1 yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir, hastanede yapilan egitim
seanslari ihale bedeli tizerinden faturalanacaktir.

Ayrica, yiiklenici cihazlar hakkinda gerekli siirede hemsireye egitim verecektir.

3. HEMODIYALIZ CIHAZININ TEKNIK OZELLIKLERI:
1. Cihazn ekraninda veriler Tirkge olmali veya butonlar sembollerle ifade edilmis olmalidir.

2. Cihazn ekranindan tiim tedavi secenekleri kullanici tarafindan kolayca ayarlanabilmelidir.

3. Cihazin tiim islemleri mikroislemciler tarafindan kontrol edilmeli ve cihaz negatif basing
sistemine gore galigmalidir.

4, Cihazda diyaliz tedavisi ile ilgili tiim parametreler, ¢ekilecek sivi, saatte ¢ekilmek istenen sivi
miktar1 ve kalan siire ekrandan izlenebilmeli ve degistirilebilmelidir.

5. Cihaz ultrafiltrasyon miktarini kesin ve net bir sekilde vermeli, voliimetrik ultrafiltrasyon esasina
gore caligmali, UF miktari ile gekilen siv1 esit olmalidur.

6. Cihazdaki hava ve kan kacag1 alarm sistemi sesli 1s1kl1 ve hassas olmalidir. Alarm durumunda
hemodiyaliz islemi otomatik olarak durmalidir.

7. Cihaz Sequential Ultrafiltrasyon, ISO UF veya By-pass diyalizi olarak da anilan Bergstrom
diyalizi yapabilmelidir.
8. Cihazda Arter basinci, Ven basinci ve TMP basinci dlgiilebilmelidir.

9. Cihaz Arter basinci, Ven basinct ve TMP basinct alarm limitlerini otomatik olarak kurmalidir,
tedavi sirasmda gerekli durumlarda kullanici tarafindan degistirilebilmelidir

10. Cihaz yazili, 151kl1 ve sesli alarm vermelidir. Arter basinci, Vendz basinci, TMP basinci, hava
dedektorii ve kan dedektorii alarmi oldugunda kan pompasi durmalhdir.

11. Cihazin kan pompasi segment capi set capmna gore elektronik ve/veya mekanik olarak
ayarlanabilmeli veya tretici firmadan onaylanmis bir set kullanilmalidir.




12.  Hastaya hemodiyaliz seansinda kullanilmak tizere 1slaklik algilama sensdrii , turnike ve kan
almak i¢in vakuteyner yiiklenici firma tarafindan hastaya teslim edilecektir. Ayni zamanda
hastanin aylik kan 6rneklerinin santifiij edebilmesi i¢in santirfiij cihazi, dijital kan basinci aleti,
dijital tart1 saglamalidir.

13.  Yiiklenici (Teknisyen/Teknik servis); cihazlar kurulduktan sonra cihazlarin faal olduklarini
gosterten bir belge diizenleyecek (imzal1 ve kaseli) ve bu belgeyi Hemodiyaliz Unitesi
Sorumlusuna teslim edecektir.

14. Kan Ornek tiipleri klinigimiz tarafindan hastaya teslim edilecektir.

15. Cihaz kurulumlan gergeklestikten sonra su numune Srneklerinin uygunlugu kontrol edilecek
ve onayh bicimde Hemodiyaliz Unitesi Sorumlusuna teslim edecektir.

Cihaz Temini ve Kurulumu:

1. Hasta egitiminin klinigimiz tarafindan tamamlanmas1 sonrasinda yiiklenici firmaya
yazil1 olarak bilgi verilecek ve ilgili firma tarafindan gorevlendirecek personelce diyaliz
cihazi hastanin evine montaj edilecek ve bu iglem icin ilave bir ticret talep
edilmeyecektir. RO su sistemi kurulduktan sonra kurulum su analizi yapilacaktur.

2. Yiiklenici, klinigimizin yazili oluru olmadan hemodiyaliz cihazin1 ve RO Su Sistemini
degistiremez, bir bagka yere tagryamaz.

3. Yiiklenici firma klinigimizin egitimini verdigi ve uygun gordiigii her hastaya bu hizmeti
vermekle miikelleftir. Bu hizmet kesintisiz olarak siirdiiriilmek zorundadir.

4, Sozlesme siiresi iginde hastanin ikametgahin degigmesi durumunda klinik tarafindan
diyaliz cihazt ve su sisteminin bulundugu yerden bagka bir yere tasmmasmin yazili
olarak talep edilmesi halinde bu iglem yiiklenici firma tarafindan her hasta igin sadece bir
defaya mahsus olmak iizere iicretsiz gergeklestirilecektir.

5. Hastanin herhangi bir nedenle ev hemodiyalizini birakmasi (hasta Olimii, ev
hemodiyalizine devam etmek istememesi, organ nakli vb.) durumunda 2 hafta igerisinde
cihazlar evden yiiklenici firma tarafindan sokiilecektir.

6. Sozlesmeden sonra cihazlarin seri numaralar1 Hemodiyaliz Unitesi Sorumlularina
bildirilecektir.

7. Evlerde olusan Tibbi atiklarin imha giderleri yiiklenici firma tarafindan ddenecektir.

8. Cihaz, yiiklenici firma tarafindan eve kurulduktan sonra klinigimizden uygunlugu imza
altina alacak




5.

6.

DiGER HUSUSLAR:

1. Bu hizmeti verecek olan istekliler 18 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayimlanan
“Diyaliz Merkezleri Hakkindaki Yonetmelik” ve 11 Mart 2013 tarihinde yayimlanan “Ev
Hemodiyalizi Genelgesi” hiikiimleri ¢ergevesinde hizmeti yerine getireceklerdir. Yiiklenici,
belirtilen mevzuatlarda gergeklesebilecek degisikliklerin gerektirdigi kosullari yerine getirecektir.

Ev Hemodiyalizi Paket’i kapsaminda hastalara gerekli egitimin verilebilmesi agisindan istekliler
agagida teknik 6zellikleri belirtilen ve evde kullanilacak cihazlarla aym 6zellikte bir hemodiyaliz
cihazin1 egitim cihazi olarak tinitemizde kuracaklardir. Yiiklenici firma egitim elemanlari,
hastanemizde teknisyen ve egitici hemsirelere ev hemodiyalizi konusunda egitim vereceklerdir.
Bu egitim, ihtiya¢ oldugunda talebimiz halinde yi1lda en az 2 defa tekrarlanacaktir. Cihazin
montaji ve kurulumu, egitim sirasinda kullanilan sarf malzeme temini, cihazin yedek parca ve
sarf dahil teknik bakim-onarimi her tiirlii gerekli tadilatin1 yiiklenici firma tarafindan
karsilanacaktir.

Hastalarin diyalizle ilgili her tiirlii laboratuar tetkikleri, tibbi bakimi, takip ve tedavileri
Hastanemiz Nefroloji Uzmanlarinin Sorumlulugunda olacaktir.

Yiiklenici firma sistemin igleyis, hasta egitimi ve giivenligi ile ilgili agiklayici bilgileri iceren
dokiimany/kitapg181 hastanin anlayabilecegi sekliyle yazilmig olarak temin edecek ve hastalara
teslim edecektir.

Verilen hizmetlerin faturalandirilmasinda Hastane Bilgi Y6netim sistemi kayitlar1 esas olup,
hasta taleplerine islenmis olan ve Bilgi Islem Merkezi tarafindan onaylanmis hizmet sayilarina
gbre firma vermis oldugu hizmetleri idaremize fatura edecektir.

Hizmet siresince SUT’da meydana gelen degisiklikler sut puan artislar: harigyiiklenici

tarafindan uygulanacaktir.

7.

10.

11.

Mevzuat geregi; hastanin 3 ayda bir klinigin gorevlendirecegi sertifikali diyaliz hemsiresi ve
diyaliz teknisyeni tarafindan evinde ziyaret edilmesi i¢in gerekli ulagim Hastane tarafindan
kargilanacaktir.

Evde cihazlarin ve diger alt yap1 unsurlarmin kurulmas,

Klinigimiz tarafindan ev hemodiyalizi yapilmas1 planlanan hastanin evinde gerekli teknik
hazirliklar, kesif, proje, tadilat, yapim isleri yiiklenici tarafindan gerceklestirilecektir. Tadilatlar
yapilmadan 6nce hasta ve ayni evde yasayan bir yakinindan yazili onay alinacaktir.

Yiiklenici tarafindan alt yapi/cihaz kurulumu yapilirken evlerde verilebilecek her tiirlii zarar
yiiklenici firma tarafindan kargilanacaktir.

S6z konusu tadilat ve projelendirme isleminde ilgili mevzuatlara uygun olarak, yeniden
kablolama, toprak hatt1 ¢ekimi, regiilatdr, kagak akim r6lesi kurulumu kontrol edilecek ve
gerekiyorsa diizenlemeler yapilacaktir. Ayrica; sebeke suyu giris kalitesine gore gerekmesi
halinde, ilave 6n aritim filtresi veya sistemi takilmasi ger¢eklestirilecektir. Hastanmn evinde uygun
herhangi bir yere uygun bir alana RO su sistemi ve su sistemi ile hastanm diyaliz yapacagi oda
arasinda RO su hatt1 ve atik su hatti kurulmasi da yer alacaktir. Seans 6ncesi su tahlilleri i¢in
gerekli teknik diizenlemeler yapilmalidir. Ev hemodiyaliz islemi gergeklestirilecek ev yiiklenici
firmaya bildirildikten sonra, gerekli tadilat ve cihaz kurulumlar1 maksimum 45 (kirkbes) giin
icinde tamamlanarak tedaviye baslanmasina hazir hale getirilecektir ve sorumlu hekime bilgi
verilecektir.
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Cibaz elektrik kesilmelerinde tiim hasta verilerini en az 15 dk. siire ile hafizasinda tutmasim ve
ayrica pihtilagmay: 6nlemek igin cihazin kan pompasi ve ekstrakorperyal kan devrelerinin
calismasin saglayacak akii sistemine sahip olmalidir.

Cihazda ultrasonik hava dedekt6rii ve kanin rengine hassas optik dedektdr bulunmalidir.

Cihazda diyalizor membranindaki kan kagagmi tespit edebilecek kan kagagi dedektorii
bulunmalidir. Kan kagag1 durumunda, kan pompasi otomatik olarak durmalidir.

Cihazn fizerinde otomatik heparin pompasi bulunmalidrr. Kullamilacak enjektsr hacmi 10, 20, 30
veya 50 ml olmalidir.

Cihazda olugabilecek arizalari ekranda gosterebilme dzelligine sahip olmalidir.
Cihaz kan setlerini ve diyalizorii otomatik prime edebilme 6zelligine sahip olmalidir.
Cihaz high-flux diyaliz tedavisi yapabilmelidir.

Cihaz toz bikarbonat kullanma 6zelligine sahip olmalidir.

Diyalizat 6zellikleri limit digina ¢ikildiginda cihaz alarm vererek, diyalizat akisini otomatik
olarak durdurmali ve by-pass konumuna ge¢cmelidir.

Cihazda standart sodyum ve bikarbonat degerlerini diyaliz esnasinda degistirebilme 6zelligi
bulunmalidir. Ayrica monitrden iletkenlik izlenebilmelidir.

Cihazda sodyum ve ultrafiltrasyon profilleri bulunmalidir.
Cihazin diyalizat 1s151 35°C ile 39 °C arasinda ayarlanabilecek 6zellikte olmalidir.

Cihazin diyalizat akig hizi en az 0 veya 300 ml/dk ile en fazla 700 veya 800 ml/dk arasinda bir
akis hizina ayarlanabilecek 6zellikte olmali, herhangi bir kalibrasyona ve teknik ekipmana gerek
kalmaksizin hazirbk konumunda ve diyaliz esnasinda kullamc1 tarafindan kolayca
degistirilebilmelidir.

Cihazda diyalizattaki endotoksinleri tutmak i¢in endotoksin filtresi bulunmalidir.

Cihazda kimyasal, termal veya termokimyasal dezenfeksiyon, dekalsifikasyon programlar:
bulunmalidir.

Cihazda sitrik asit, sodyum hipoklorid ve benzeri gibi dezenfektan maddeler kullanilabilmelidir.

Cihaz kendi kendini test edebilme &zelligine sahip olmalidir. Test programi, sistemdeki mevcut
ariza ve kalibrasyon hatalari tespit edip kullanicilar1 uyarmali, elektronik, elektromekanik ve
hidromekanik boliimlerin tamamini kapsamalidir.

Cihazda sodyum, bikarbonat, ultrafiltrasyon ve 1s1 ayarlar1 bulunmalidir.

Cihaz tekerlekli ve kolayca hareket edebilmelidir. Ayrica cihazi sabitlemek igin kilit sistemi
olmalidir.

Cihazda Ven erisim monitoru standart olmalh

Cihazda Yiiksek Voliimlii online Hemodiyafiltrasyon standart olmals




5. CIHAZLARIN GENEL OZELLIKLERI

1. Cihaz 220/230 Volt, 50 Hz sebeke elektrigi ile ¢caligmalidir. Sistemin voltaj tolerans1 = %10
olmalidir.

2. Cihaz Ulusal Bilgi Bankasima kayitli olmalidir. Cihazin, Saglik Bakanlig1 onay: alindigina dair
belgeler verilecektir.

3. Cihazlar;, Saghik Hizmetleri Genel Miidiirliigiiniin yayinladigi 11.03.2013 tarihli Ev Hemodiyaliz
Genelgesine gore sdzlesme siiresince 7 yasin1 gegmemelidir.

4, Hastaya teslim edilen tiim cihazlarn (Diyaliz Cihazi, Su Sistemi, 1slaklik sensorii, santifiiriij,
tansiyon aleti v.b.) periyodik bakim, onarim ve kalibrasyon hizmetleri yedek parga ve her tiirlii
sarf dahil yiiklenici firma tarafindan kargilanacaktir.

5. Yiklenici firma, hemodiyaliz cihazi ve “Su Sistemi Ureticilerinin” belirledigi standartlarda
yetkili servis tarafindan servis ve bakim hizmeti verecektir. Su sistemine Diyaliz Y&netmeliginde
belirtilen siirelerde yetkili servis tarafindan dezenfeksiyon yapilacaktur.

6. Ariza durumunda teknik servis/teknisyen/klinik teknisyeni'ne ulagilabilmesi igin evde bulunan
hasta veya hasta yakinlarina 24 saat iginde ulagilabilecek telefon numarasi birakilacaktir.

7. Onceden planlanan koruyucu bakim haricinde, sistemde ariza meydana gelmesi halinde, evden,
teknik servis/teknisyen/klinik teknisyeni telefon ile bilgilendirecektir. Klinik teknisyeni, ariza
ihbar1 kendisine iletildigi andan itibaren uzaktan yardim ile anizayr 1 saat i¢inde gidermeye
cahigacaktir. Uzaktan erigimle halledilemeyen ariza i¢in klinik teknisyeni yiikleniciyi (teknik
servis/teknisyen)’ ne bildirir. Yetkili teknik servis pazar giinleri hari¢ 24 saat i¢inde cihaza
miidahale edecek ve 72 saat igerisinde cihazin sorunsuz galigmasi saglanacaktir. 72 saat igerisinde
sorunun giderilememesi durumunda, yiiklenici firma hemodiyaliz cihazi ve/veya su sistemini ve
diger tim cihazlarin ayni ozelliklerde yeni cihazla en ge¢ 10 is giinii i¢inde degistirecektir.
Bilgilendirme tarih ve saati olarak Kurumun kayitlan esas alnir. Ariza ihban telefon ile
yapildiinda, ihbar1 yapan gorevliler bildirimin yapildig1 kisinin adini i¢eren tutanak tanzim
edecekler ve bu tutanaga ihbar zamani iglenecektir. Bu saat ihbar saati olarak degerlendirilecektir.

8. Acil ar1za durumlarinda gerekli olursa yiiklenici mesai saatleri diginda ¢aligmay: kabul edecektir.
Ayrica, yiiklenici kendi istegi ile ig saatleri diginda veya tatil glinlerinde ¢alisirsa (Bayramlarda ve
resmi tatil giinleri de dahil) veya ariza bakimi nedeniyle tatil giinlerinde ve is saatleri diginda
¢alismak zorunda kalirsa veya normal ¢aligma saatlerinde baglamis bir ¢alisma is saatleri digina
tagsarsa, bu normal is saatleri digindaki ¢aligmalar i¢in; her ne nam altinda olursa olsun ek iicret ve
¢aliganinin seyahat masraflarini ve benzeri giderleri talep etmeyecektir.

9. Saghk Bakanhgnm Ev Hemodiyalizi Genelgesi (2013/4) ve diyaliz merkezleri yénetmeliginde
yer alan Su Analizleri yiiklenici firma tarafindan Y6netmelikte belirtilen siirelerde yaptirilacaktir.
Su 6rneklerinin alinmas1 ve ilgili laboratuarlara iletilmesi yiiklenici firmanin sorumlulugunda
olacaktir. Su analizlerinin bedeli yiiklenici firma tarafindan kargilanacaktir.

10. Sozlesme bittiginde cihazlar yiiklenici firma tarafindan evden sokiilecek/alinacaktur.
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4. SU ARITMA SISTEMININ OZELLIKLERI:

Cihaz, 20 °C sicaklikta ve "TS 266 Insani Tiiketim Amaglh Sular-Smif 1" standardindaki sebeke
girig suyunda en az 50 litre/saat iiretmeli ve iiretilmis suyun kalitesi Avrupa Farmakopedasinda ki
limit degerlerini kargilayacak sekilde olmalidir.

Cihaz, tekerlekleri iizerinde istenilen yere kolayca hareket edebilir 6zellikte ve gerektiginde
frenleme tertibatli olmalidir. Cihaz paslanmaz ¢elik kasa iizerine monte edilmis olmalidur.

Cihazda iretilen suyun Kkalitesini etkilemeyen PP, PVC, PE, paslanmaz gelik veya benzeri
baglanti sistemi kullanilmahdr.

Cihazin su besleme girigsinde kolayca degistirilebilir 6zellikte partikiil filtre bulunmalidir.
Cihaz tizerinde veya 6n aritim {initesi {izerinde olarak kartus tip aktif karbon filtre olmalidir.

Cihaz tizerinde veya harici olarak cihazla birlikte ¢aligabilecek 6n aritim, dubleks (tandem) debi
kontrollii tam otomatik yumugatma sistemi olmalidir.

Cihazin iizerinde veya ayr1 olarak 6n aritim sisteminde tuz tanki bulunmali, kolay ulagilabilir ve
stirekli kontrol edilebilir 6zellikte olmalidir.

Ev hastasi tarafindan seanslik yapilmasi gereken su analiz kontrolleri i¢in gerekli olan analiz
kitleri yiiklenici firma tarafindan yeterli miktarda saglanacaktir.

RO iinitesi kontrol sistemi mikroiglemci kontrollit olmalidir ve RO’dan ¢ikan su direk HD
cihazmma gitmelidir. Aritilmig su herhangi bir yerde depolanmamalidir. Uretilen suyun
kullanilmayan kisminin cihaza geri donitgii saglanmalidir.

RO cihaz1 saf su iletkenlik alarm degeri belirlenebilmeli ¢aligmas1 esnasinda gergek zamanli
olarak ol¢iilebilmeli ve ekranda gosterilmeli, ayarlanan diyaliz suyu iletkenlik alarm degeri
agilirsa sistem sesli ve goriintiilii olarak kullanictyr uyarmalidir. Kisa bir siire daha degerlerin
izlenmesine izin vermeli, suyun kalitesinin normale donmesi halinde uyarty1 kaldirmalidir.
Olumsuz durumun hala diizelmemesi halinde, ¢aligmasini durdurmals, diyalize su vermemelidir.

Cihaz meniileri Tiirkge olmalidir.
Cihazda, standart olarak en az %99 rejeksiyonlu membran bulunmahdir.

Cihazin ¢ahigmasi esnasinda, besleme suyu kesintisi durumlarini algilayabilmeli ve alarm
verebilmelidir. Su kesintisi giderildiginde otomatik olarak ¢aligmasina devam edebilmelidir.

Cihaz motoru paslanmaz ¢elik gévdeli ve su sogutmali olmalidir.

Cihaz meniileri iizerinden tarih/saat fonksiyonlarina erisilebilmeli ve ayarlanabilmelidir.

RO {imitesine her enetji verilmesi sonrasi otomatik olarak ¢aligma fonksiyon (Self-Tést) testi
yapabilmeli ve uygunsuzluk durumunda alarm vermelidir.

Cihazda olabilecek su kagaklarinm algilanabilmesi igin opsiyonel olarak “Su Kagak Dedektorii"
eklenebilmelidir. Su kagak durumlarinda cihaz alarm vermelidir.

Cihaz ¢aligirken elektrigin kesilmesi ve tekrar gelmesi durumlarinda, kaldigi yerden iglemine
devam edebiliyor 6zelligi bulunmalidir.

. Uretilen saf suyun depclanarak kullamlmasi halinde Ratta UV lamba bulunmahdr.




EK 1) Fistiilli Hastalar i¢in

Sira | Malzeme Adi Aciklama
No
1 | High flux diyalizor Seans bag1 1 adet, diyalizer yiizey alan1 klinik
tarafindan belirtilecektir.
2 Arter-ven set Seans bas1 1 adet
3 Arter-ven fistiil ignesi (Ktint veya keskin) Seans basi 1 ¢ift
4 Asidik konsantre HD ¢ozeltisi, 10 L Iki seans i¢in 1 adet, igerigi klinik tarafindan
belirlenecektir.
5 | Online toz bikarbonat 650 gr veya bazik Seans bas 1 adet
konsantre hemodiyaliz ¢ozeltisi 5 L
6 | Endotoksin tutucu filtre Uretici Firma tarafindan belirlenen siklikta
degistirilmelidir.
7 Su sertlik, klor, pH 6l¢tim kitleri Yillik 2 takim
g Cihaz dezenfektan ve dakalsifikasyon soliisyonu | 3-4 ayda 1 adet
5Lt.
9 Tibbi Atik Poseti (kii¢iik) Seans bas1 1 adet
10 T1bbi Atik Poseti (bityiik) Aylik 3 adet
11 Rafine Tablet Tuz Aylik 20-30 kg
12 Swap mendil Seans bas1 2 adet
13 Makine yiizey dezenfektanli mendil Seans bag1 1 adet
14 Giris kiti ( 2 adet eldiven, 1 adet kol alt1 ortiisii, 4 | Seans basi 1 adet
adet tampon, 6 adet sabitleme bandi)
15 Cikis kiti (3 adet eldiven, 4 adet tampon, 2 adet Seans bag1 1 adet
basi bandi, 2 adet sabitleme bandi)
16 Luerlock enjektor (20 cc) ve igne ucu Seans bagi 1 adet
17 Enjektor, 2 cc Seans basi 1 adet
18 Enjektor, 10 cc Seans bag1 1 adet
19 | Heparin flakon 25.000 U Heparin dozuna gore ayda 3 ila 9 adet
20 Karbon Filtre Gerektiginde
21 Partikiil Filtre Gerektiginde
22 Izotonik NaCl, 1000 cc Seans basi 1 adet, eger HD cihaz1 serum
liretiyorsa ayda 2 adet
23 Izotonik NaCl, 100 cc Ayda 5 adet
24 Serum Seti 7 adet
25 Izolator Her hastaya 2 adet yedek




EK 2) Kateterli Hastalar icin

Sira | Malzeme Adi Aciklama
No
1 | High flux diyalizor Seans bag1 1 adet, diyalizer ytizey alam klinik
tarafindan belirtilecektir.
2 Arter-ven set Seans bas1 1 adet
3 Asidik konsantre HD ¢ozeltisi, 10 L 1ki seans i¢in 1 adet, igerigi klinik tarafindan
belirlenecektir.
4 Online toz bikarbonat 650 gr veya bazik konsantre Seans bas1 1 adet
hemodiyaliz ¢ozeltisi 5 L
5 Endotoksin tutucu filtre Uretici Firma tarafindan belirlenen siklikta
. degistirilmelidir.
6 Su sertlik, klor, pH 6l¢iim kitleri Yillik 2 takim
. Cihaz dezenfektan ve dakalsifikasyon soliisyonu 5 Lt | 3-4 ayda 1 adet
8 Tibbi Atik Poseti (kiigiik) Seans basi 1 adet
9 Tibbi Atik Poseti (biiyiik) Aylk 3 adet
10 | Rafine Tablet Tuz Aylhk 20-30 kg
11 Swap mendil Seans bag1 2 adet
12 Makine yiizey dezenfektanli mendil Seans bag1 1 adet
13 Giris kiti ( 2 adet eldiven, 1 adet kol alt1 ortiisii, 4 Seans basi 1 adet
adet tampon, 6 adet sabitleme bandr)
14 Cikas kiti (3 adet eldiven, 4 adet tampon, 2 adet basi Seans bagi 1 adet
bandi, 2 adet sabitleme bands, 2 adet 20 cc enjektir)
15 Luerlock enjektor (20 cc) ve ine ucu Seans bag1 1 adet
16 Enjektor, 2cc Seans bag1 2 adet
17 Enjektor, 10 cc Seans bas1 2 adet
18 | Heparin flakon 25.000 U Heparin dozuna gore ayda 3 ila 9 adet
19 10X10 Unipore flaster 2 ayda 1 adet
20 Karbon Filtre Gerektiginde
21 Partikiil Filtre Gerektiginde
22 Izotonik NaCl, 1000 cc Seans bas1 1 adet, eger HD cihazi serum
Uretiyorsa ayda 2 adet
- 23 Izotonik NaCl, 100 cc Ayda 5 adet
24 Serum Seti 7 adet
25 | Izolator Her hastaya 2 adet yedek




